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ISTUIMEN KÄÄNTÄMINEN
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Käännä yhtä käsipyöristä (sijaitsevat istuimen molemmin puolin) hoitopöydän 
istuimen kääntämiseksi ja käännä hoitopöytä haluamaasi asentoon. Molemmin 
puolin on 90°:eessa on tuntuva vaste. 
RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöytää voidaan käyttää kahdella tavalla: 

Tässä tavassa hoitopöytä 
käännetään perusasennos-
ta hetkeksi sivulle jalkakyl-
pyä varten. Tällöin käsipyö-
rä käännetään lyhyen 1/4 
kierroksen jälkeen takaisin 
perusasentoon. Istuin lukit-
tuu takaisin käännettäessä 
perusasentoon. Hoitaja työs-
kentelee oikealta aloittaen 
asiakkaansa ympäri.

Käännettäessä käsipyörä 
vasteeseen saakka, voi-
daan tuoli kääntää perus-
asennon yli niin usein kun 
halutaan ilman, että tuoli 
lukittuu paikoilleen. Tätä 
tapaa suositaan, kun hoi-
taja haluaa asetella asiak-
kaan jalat hoidon aikana 
eri asentoihin.

01. Työt
       perusasennossa

02. Vapaa kääntäminen

KORKEUDEN SÄÄTÖ 
Korkeutta säädetään ylöspäin käyttäjän 
painaessa painiketta [1]. Säätö vastakkai-
seen suuntaan tapahtuu painikkeella [2]. 
Näin korkeuden säätö tapahtuu alaspäin. 

ISTUIMEN JA SELKÄOSAN KALLISTUK-
SEN SÄÄTÖ 
Käyttäjä siirtää istuin- ja selkäosaa taak-
sepäin painamalla painiketta [3]. Säätö 
vastakkaiseen suuntaan tapahtuu painik-
keella [4]. Näin istuin- ja selkäosa nouse-
vat pystyasentoon.

Älä paina jalkakytkintä koko ke-
honpainolla, se voi vaurioittaa 
painiketta! 

ÄLÄ HUUHTELE JALKAKYTKINTÄ 
JUOKSEVALLA VEDELLÄ TAI KASTA 
VETEEN. TÄMÄ VOI AIHEUTTAA TOI-
MINTOJEN MENETTÄMISEN! 

71 2 3 4

PUHDISTUS 
RUCK® hoitopöydän STELLA 3s -hoitopöydän jalkakytkin on suojattu pölyn ja kosteuden 
sisään tunkeutumiselta IP X6 mukaisesti. Käytä puhdistukseen ja desinfiointiin RUCK 
pintadesinfiointipyyhkeitä, lääkinnällinen tuote, alkoholiton (tuotenro: 2967002, tuotenro: 
2967102 tai tuotenro: 2967202). Noudata merkinnän mukaisia vaikutusaikoja.

                                  KÄYTTÖ 25| KÄYTTÖ - JALKAKYTKIN

71
2 3

4

ALUSTUS POLKIMEN VAIHDON TAI HUOLLON JÄLKEEN 
Pidä painiketta [2] ja painiketta [3] painettuna samanaikaisesti. Ohjaus alustetaan. Alustuksen 
aikana kuuluu useita lyhyitä merkkiääniä. Vapauta painikkeet, kun merkkiääniä ei ole kuulun-
ut vähintään 3 sekuntiin. Kaikki sähkömoottorit on nyt ajettava kerran molempiin ääriasentoihin 
painikkeilla [1] - [4]. Tämän jälkeen hoitotuoli on jälleen käyttövalmis.
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26| KÄYTTÖ KÄYTTÖ 27| 

Hoitopöydän rotaatio
Hoitopöydän kääntäminen on turvallisuussyistä tehtävä ainoastaan 
alas ajetussa istuma-asennossa – hoitopöytää ei saa kääntää sen 
ollessa makuuasennossa. 	

111

2

POHJE- JA JALKATUEN SÄÄTÄMINEN
Ihanteellista ergonomista työasentoa varten asetetaan asiakkaan sääri tai 
jalkaterä eri asentoihin. Pohkeen ja jalkojen tukea voidaan säätää tässä käyt-
tötarkoituksessa monipuolisesti.

POHJE- JA JALKATUEN ALAS TAITTAMINEN
Jotta sinun ei tarvitse nostaa potilaasi jalan koko painoa itse, auttaa tehokas 
kaasupainejousi sinua. Säädä pohje- ja jalkatukea painamalla laukaisinta (1) 
ja (2) ja valitsemalla haluamasi asento. Kaasupainejousi säilyttää asennon 
luotettavasti. 

1
2

(1) Avaa lukitusvipu – (2) Säädä jalkatuki haluamaasi asentoon ja kierrä lo-
puksi lukitusvipu (1) jälleen kiinni.

JALKARULLAN ULOS VETÄMINEN

LUKITUSVIVUN SÄÄTÖ
 Lukitusvivun asennon vaihtaminen ilman, että jalkarulla vapautetaan samalla, näy-
tetään alla kohdissa (1) - (4). Tämä säätömahdollisuus on erityisen käytännöllinen, 
kun lukitusvipu on sen lukitsemisen jälkeen asennossa, joka voisi häiritä Sinua 
työssäsi. (1) Tartu lukitusvipuun (2) Paina peukalolla nappia - nosta lukitusvipua 
(3) Siirrä lukitusvipu haluamaasi asentoon (4) Vapauta nappi.

1 42 3

Oikealla näet kaksi 
erilaista hoitotilannet-
ta. Kynsien leikkaus ja 
sarveiskalvon poisto, 
erityisesti kantapäiden 
alueella (ihon halkea-
mat).
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28| KÄYTTÖ KÄYTTÖ 29| 

Mikäli tarvitset välillä enemmän tilaa jalkarullien väliin, tarjoaa RUCK® hoito-
pöydän  STELLA 3s -hoitopöytä lisää liikkumatilaa. Älykäs kääntömekanismi 

JALKARULLAN KÄÄNTÄMINEN

1 2

(suojattu pikkupatentilla) antaa tilaa menettämättä kaasupainejousen voi-
maa. Nosta tätä varten haluamasi jalkarulla (1) ja käännä sitä 180° ulospäin. 
Jalkarulla lukittuu sitten jälleen varmasti kääntöpisteessä ja takaa näin tarkan 
työskentelyn. Asiakkaat kokevat myös erittäin miellyttävänä koukistetun jalan 
oikaisumahdollisuuden. 
Tämä antaa turvallisuuden tunteen ja lisätilaa hoidolle.

Voidaksesi kääntää jalkarullaa, on se vedettävä ulos, kuten kohdas-
sa "JALKARULLAN ULOS VETÄMINEN", sivulla 27 ja lopuksi kiin-
nitettävä paikoilleen lukitusvivulla. 

Jalkarulla on aina lukittava paikoilleen ennen käyttöönottoa!

1

Pohjetuki voidaan säätää asiakkaasi säären asentoa vastaavaksi ja näin pa-
rantaa istumismukavuutta.

POHJETUEN KÄÄNTÄMINEN

PÄÄTUEN PORTAATON SÄÄTÖ

1

2

Vapauta käsipyörä (1) päätuen portaatonta säätöä varten. Sijoita päätuki (2) 
ja lukitse käsipyörä (1) uudelleen. Päätuki voidaan haluttaessa poistaa myös 
kokonaan.
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30| 31| HUOLTO | PUHDISTUS | DESINFIOINTI

Huolto
Lääketuotteen turvallisen ja asianmukaisen käytön takaamiseksi jat-
kuvasti, on RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöytä huollettava 
viimeistän 24 kuukauden jälkeen RUCK-huollon toimesta. Huollon 
yhteydessä toteutetaan sähköinen turvatarkastus standardin SFS EN 
62353 mukaan.
Ota tätä varten yhteyttä RUCKin asiakaspalveluun. 

Huollon ja korjausten suorittaminen
Huoltojen ja korjausten suorittaminen sallitaan vain valmistajan val-
tuuttamille ammattilaisille.

Kaikkien lueteltujen kohtien huomioimatta tai toteuttamatta jättämisen 
seurauksena kaikki takuu- ja esine- sekä henkilövahinkovaatimukset 
raukeavat.

Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI  I 31

	   �Keinonahkan ja pintojen virheellisen hoidon aiheuttama vaurioitumis-
vaara.  

Desinfioi kosketuspinta joka hoidon jälkeen RUCKin pintadesinfiointipyyhkeillä, lääkinnäl-
linen tuote, alkoholiton (tuotenro: 2967002, tuotenro: 2967102 tai tuotenro: 2967202). 
Vinkki: Käytä kertakäyttöisiä suojia, jolloin suora ihokosketus (kehon omat rasvat ja hiki 
ovat osin hyvin aggressiivisia) tekonahkan kanssa vältetään ja lisäksi pintaa suojataan.

Puhdista keinonahkapinnat kostealla liinalla ja RUCKin keinonahkan puhdistus- ja 
hoitoaineella (tuotenro: 2947001). Noudata pintadesinfiointiaineen tuotemerkintöjen 
mukaisia vaikutusaikoja. 

Keinonahkan ja puupintojen virheellisen hoidon aiheuttama vaurioitumisvaara. Älä käytä 
konsentroitunutta desinfektio-, liuotin- tai puhdistusaineita tai alkoholipitoisia nesteitä (> 
50 % alkoholipitoisuus). Älä käytä suihkutettavaa desinfiointiainetta.

Kiinnitä ehdottomasti huomiota siihen, että käytetyt puhdistusvälineet ovat puhtaita. Puh-
distusvälineisiin kertynyt mineralisoitunut lika, kuten hiekka tai pöly voi aiheuttaa pinnan 
vaurioitumisen. Älä käytä hankaavia aineita, kuten esim. hankaavat puhdistusaineet, 
puhdistussienet tms. hankaavia ainesosia sisältäviä välineitä. Ulos vuotaneiden nesteiden 
jäämät on poistettava pinnalta viipymättä pehmeällä liinalla.

Puhdista pinnat hellävaraisesti pehmeällä puuvillaliinalla tai RUCK® mikrokuituliinalla 
(tuotenro: 29616), joka soveltuu myös puupinnoille. Varo: Muut tekokuituiset puhdistuslii-
nat voivat hangata ja vahingoittaa siten pintoja. 
Ajan kuluessa voi pinnoille syntyä pieniä käytön jälkiä. Ne kiinnittävät huomiota enem-
män tai vähemmän riippuen väristä ja valon määrästä. Ne eivät vähennä käyttöarvoa, 
vaan niiden välttäminen kaikilla pinnoilla on pitkäaikaisessa käytössä tavanomaisen 
käytön kulumisen vuoksi mahdotonta. Pintoja vaurioittavien nesteiden (kuten esim. pro-
polis, teepuuöljy, klooripitoiset puhdistusaineet tms.) aiheuttamat tahrat ja lika on yleensä 
suljettu takuun ulkopuolelle.

	  

RUCK SERVICE 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg
puh. +49 (0)7082. 944 22 55
faksi +49 (0)7082. 944 22 59

sähköposti service@hellmut-ruck.de
Internet www.hellmut-ruck.de
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32| CHAPTER HEADING DESINFIOINTI, PUHDISTUS JA HOITO 33| 

		  Sairauden tartuntavaara! 

Riittämätön desinfiointi voi johtaa sairauden tartuttamiseen. Noudata ehdottomasti 
kansallisen vastaavan hygienia- ja desinfiointiviranomaisen vaatimuksia. 

Desinfioi tuote säännöllisesti. 

Noudata tässä sivun 31 ohjeita

 

		  Vaatteiden aiheuttamat pehmusteiden värjäytymät 

Vaatteet, kuten esim. farkut voivat värjätä pehmusteiden pintaa. Mikäli mahdollista, 
pyri poistamaan värjäymät hellävaraisella RUCK® mikrokuituliinalla (tuotenro: 29616) 
ja RUCK® tekonahkan puhdistus- ja hoitoaineella (tuotenro: 2947001). Suositte-
lemme käyttämään aina kuin mahdollista kertakäyttöisiä suojuksia. Puhdistuksen ja 
desinfioinnin jälkeen on pintojen tuuletuttava hyvin ennen seuraavaa käsittelyä, so. 
anna pintadesinfiointiaineen kuivua valmistajan tietojen mukaisesti kokonaan, älä 
kuitenkaan kuivaa pyyhkimällä.

32| PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Ympäristönvaarantuminen!

Väärä hävittäminen vaarantaa ympäristöämme.

>>> �RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöytä on käyttöikänsä päät-
teeksi toimitettava käytettävissä oleviin palautus- ja keräysjärjestelmiin!

>>> �Vaimennin, kaasupaine- ja kaasuvetojouset ovat jännitteisiä. Niitä ei saa 
avata tai kuumentaa. Ne on täytetty öljyllä, joka on hävitettävä jätelain 
mukaisesti.

Räjähdysvaara!
RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöydänkäyttäminen räjähdys-
herkissä tiloissa voi laukaista räjähdyksen.

Varaosat 

Tuotenro: 10389	Täydellinen kaksivärinen 
pehmustesarja
Tuotenro: 10395	Täydellinen yksivärinen 
pehmustesarja

	 Toimitettavissa seuraavissa väreissä: turkoosi (01), liuskekivi (02), 	
	 mokka (03), hiekka (04), valkoinen (05), bambu (06), minttu (07), 	
	 baltic (08), orkidea (09) ja mango (10).

Tiedustele lisävaraosia RUCK SERVICE -asiakaspalvelusta.

Käänny myös kysymyksissä RUCK SERVICE -asiakaspalvelun puoleen

Puhelin 	+49 (0)7082 944 22 55 
Faksi	 +49 (0)7082 944 22 59

Sähköposti	 service@hellmut-ruck.de

VARAOSAT

HÄVITTÄMINEN
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34| CHAPTER HEADING TEKNISET TIEDOT | HOITOASENNOT 35| 

Alkukorkeus					     53 cm

Suurin istuinkorkeus				    100 cm

Jalkatuen korkein asento			   138 cm

Istuimen leveys					     55 cm

Istuimen syvyys 					     48 cm

Kokonaispituus jalka- ja pääosan ollessa ulos vedettynä	 210 cm

sisään työnnettynä	 174 cm

Kokonaisleveys sis. käsinojat			                         82 cm

Kokonaispaino	 140 kg

Liitännän tiedot		  100 - 240 VAC, 50/60 Hz +/-10%  

Ohjaustyyppi		  CO 61

Kotelointiluokka 						     IP 20

Päälle kytkemisen kesto	 10 % (= 2 min PÄÄLLE /18 min POIS)

Suurin kuormitus 	 200 kg

Pehmusteen väri	 1-värinen / 2-värinen

Takuu	 2 vuotta

Sähkömagneettinen vaikuttaminen

Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, etteikö käyttö aiheuttaisi 
lisäksi sähkölaitteisiin sähkömagneettisia interferenssejä/vai-
kuttamista.

34| TEKNISET TIEDOT | HOITOASENNOT

82 cm 172 - 202 cm

89 cm

138 cm

202 cm

82
 c
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36| PEHMUSTEEN VAIHTO TAKUU 37| 
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RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöy-
dän pehmusteet voidaan vaihtaa yksitellen: 
(1) pääosan (2) selkäosan ja (3) istuinosan 
pehmusteet on kiinnitetty putkikehykseen 
siipiruuveilla.  
Selkäosan pehmustetta (2) asentaessasi 
poista ensin neljällä ruuvilla ja peitekannella 
kiinnitetty suojus (4).
Asentaessasi istuinosan pehmustetta (3) 
kallista istuinosa sen ääriasentoon.
Myös pääosa kiinnitetään siipiruuveilla kun 
suojus (5) on poistettu ensin helposti vetämäl-
lä.

www.hellmut-ruck.de

Videovinkki
Pehmusteen 
vaihto

		  Pehmusteiden vaihtosuositus

Suosittelemme vaihtamaan hoitopöydän pehmusteet n. kolmen vuoden välein (nor-
maalikäytössä), sillä ne ovat koko ajan kovalla käytöllä.

TAKUU

Tuotteella on 2 vuoden takuu. Normaali pintojen, rullien jne. ja muiden liikkuvien 
osien kuluminen ei sisälly takuuseen. Käytön jäljet, käyttöikään ja käyttötehoon 
liittyvä kuluminen, joka aiheutuu hoitopöydän arvojen ja ominaisuuksien mukaisesti 
normaalia vastaavasta käytöstä ovat sopimuksen mukaisia, eikä niiden katsota ole-
van oikeudellisesti puutteita.

Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen, jolloin ensiasiakas on hankkinut tuotteen. 
Ostopäivä on todistettava ostokuitilla. Takuusuorituksen puitteissa HELLMUT RUCK 
GmbH korjaa vialliset tuotteet ilmaiseksi tai korvaa RUCKin valinnan mukaan. Edelly-
tyksenä on viallisen tuotteen rahtivapaa lähetys yhdessä ostokuitin kanssa. Rekla-
maatioista ulkomailla vastaavat ulkomaiden edustustot. Epävarmassa tapauksessa 
ennen palautusta on otettava yhteyttä RUCKiin.

Takuu raukeaa, mikäli voimme todeta vian syntyneen epäasianmukaisesta tai väärä-
stä asennuksesta tai käsittelystä, käyttöohjeen huomiotta jättämisestä, ulkoisesta 
vaikutuksesta tai ei-valtuutetun korjauksen tai muutoksen johdosta.

Takuu rajoittuu tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. Tämän ylittävä vastuu (erityisesti 
liikevaihdon tai palkan menetys) suljetaan pois. Mikäli kuitenkin ilmenee, että kysee-
ssä ei ole takuupiirin kuuluva vika tai takuusuoritus on kulunut umpeen, on asiak-
kaan maksettava tarkastuksen ja korjauksen kustannukset.

Oikeus teknisen toteutuksen muutoksiin ja poikkeuksiin pidätetään.
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38| SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS

TURVALLISUUSOHJEET

RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöydän häiriönpäästö ja häiriönkes-
tävyys vastaavat elämää ylläpitämättömien laitteiden vaatimuksia tyypillises-
sä kliinisessä ympäristössä.

               Sähkölääkinnällisten laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta 	
	 koskevan standardin EN 60601-1-2 mukaan meidän on huomautet	
	 tava, että:
	 • lääkinnälliset sähkölaitteet ovat sähkömagneettista yhteenso	
	 pivuutta koskevien erityisten varotoimenpiteiden alaisia ja ne on 	
	 otettava käyttöön edessä olevan käyttöohjeen vaatimusten mukaan. 
	 • kannettavat ja liikuteltavat suurtaajuiset viestintälaitteet (mukaan 	
	 luettuna lisävarusteet, kuten esim. antennijohdot ja ulkoiset anten	
	 nit) voivat johtaa lääketieteellisten sähkölaitteiden haittaamiseen. 	
	 Tällaisia	 laitteita tulisi käyttää 30 cm vähimmäisetäisyydellä 		
	 RUCK® hoitopöydän  STELLA 3s -hoitopöydästä ja sen osista. 
	  Muussa tapauksessa laitteen tehon menettämistä ei 	voida sulkea 	
	 pois. Katso myös: 8.2. Tietoja sähkö magneettisesta yhteensopivuu	
	 desta EN 60601-1-2 mukaisesti 

	 Verkkokaapelin aiheuttama kuristumisvaara. Laite on pidettävä last	
	 en ulottumattomissa.

	 Kotitalouskäytössä esimerkiksi eläimet voivat vaurioittaa verkkolii	
	 toskaapelia, josta voi syntyä vaara. 
	 Tarkasta säännöllisesti verkkoliitoskaapelin vaurioituminen ja irrota 	
	 tässä tapauksessa laite verkosta.

	 Suojaa laite tuholaisilta tarkastamalla ja tarvittaessa puhdistamalla 	
	 laite säännöllisesti.

	 On noudatettava laitteen käyttöä ja kuljetusta koskevia ohjeita.

YMPÄRISTÖN OLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila ja kosteus (ilman lauhdetta)

Käytössä +5°C ... +40°C ja 30 - 75 % Kosteus 
(ilman lauhdetta)

Kuljetuksessa ja varastoinnissa -10 °C (ilman suhteellisen ilmankos-
teuden hallintaa) ... 50 °C (kun suh-
teellinen ilmankosteus on 15 - 93 %, 
ilman lauhdetta)

Ilmanpaine 700 hPa (≈ 3000 m merenpinnan 
yläpuolella) - 1060 hPa

SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS 39| 

Ohjesäännöt ja valmistajan ilmoitus – häiriöpäästöt

RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuoli on tarkoitettu käytettäväksi alla olevan kuvauksen mukaisessa 
sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolin käyttäjän 
tulisi varmistaa, että hoitotuolia käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriömittaukset Yhtäpitävyys Sähkömagneettinen ympäristö - ohjesäännöt

Suurtaajuussäteily 
CISPR 11:n mukaan

Ryhmä 1 Suurtaajuusenergiaa käytetään ainoastaan 
RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolin sisäisiin 

toimintoihin. Tämän vuoksi sen suurtaajuus-
säteily on hyvin vähäistä ja on epätoden-

näköistä, että se häiritsisi lähellä sijaitsevia 
elektronisia laitteita.

Suurtaajuussäteily 
CISPR 11:n mukaan

Luokka B RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuoli soveltuu käy-
tettäväksi kaikissa laitoksissa, myös asuinalu-
eilla ja liitettynä suoraan julkiseen sähköverk-

koon, johon on liitetty myös asuntoja.
Harmoniset yliaallot 

standardin IEC 61000-3-
2 mukaan

Luokka A

Välkyntä ja jännitteen-
vaihtelut standardin IEC 

61000-3-3 mukaan

Vastaa
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Ohjesäännöt ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuoli on tarkoitettu käytettäväksi alla olevan kuvauksen mukaisessa sähkömagneet-
tisessa ympäristössä. Asiakkaan tai RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolin käyttäjän on varmistettava, että hoito-
tuolia käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Häiriönsieto-
testit

IEC 60601:n mukainen 
tarkistustaso

Yhtäpitävyystaso Sähkömagneettisen ympäristön 
ohjesäännöt

Staattisen 
sähkön 

purkaus (ESD) 
standardin  

IEC 61000-4-2 
mukaan

Kosketuksenpurkaus: ±8 kV
Ilmanpurkaus: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV  

Kosketuksenpurkaus: ±8 kV
Ilmanpurkaus: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV

Lattiamateriaaliksi suositte-
lemme puuta tai betonia tai 
keramiikkakaakelointia. Jos 

lattia on päällystetty synteetti-
sellä materiaalilla, suhteellisen 

ilmankosteuden on oltava 
vähintään 30 %.

Langattomien 
tiedonsiir-

tolaitteiden 
säteilevän 

radiotaajuisen 
kentän sieto 

(IEC 61000-4-3) 

385 MHz; pulssimodulaatio: 
18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, pulssimodulaatio: 
18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; pulssi-
modulaatio: 217 Hz; 9 V/m 
810, 870, 930 MHz; pulssi-
modulaatio: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
pulssimodulaatio: 217 Hz; 

28 V/m 
2450 MHz; pulssimodulaatio: 

217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

pulssimodulaatio: 217 Hz; 
9 V/m 

385 MHz; pulssimodulaatio: 
18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, pulssimodulaatio: 
18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; pulssi-
modulaatio: 217 Hz; 9 V/m 
810, 870, 930 MHz pulssi-
modulaatio: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
pulssimodulaatio: 217 Hz; 

28 V/m 
2450 MHz; pulssimodulaa-

tio: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

pulssimodulaatio: 217 Hz; 
9 V/m 

Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittämien tai käyttöön asettamien lisäva-
rusteiden, muunninten ja johtojen käyttäminen voi aiheuttaa enemmän sähkömag-
neettisia häiriöitä, vähentää laitteen kohinasietoa ja johtaa virheelliseen käyttötapaan.

Tämän laitteen käyttöä välittömästi muiden laitteiden vieressä tai yhdessä muiden lait-
teiden kanssa pinottuna on vältettävä, sillä tämä voi johtaa virheelliseen käyttötapaan. 
Mikäli tällainen käyttö on kuitenkin väistämätöntä, on tätä ja muita laitteita valvottava 
niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Nopeiden transientti-
purskeiden / häiriöi-

den sieto  
standardin IEC 61000-

4-4 mukaan

Verkkojohdot: 2 kV; 
100 kHz toistotaa-

juus
tulo- ja lähtöjohdoi-
lle: 1 kV; 100 kHz 

toistotaajuus

Verkkojohdot: 2 kV; 
100 kHz toistotaa-

juus
tulo- ja lähtöjohdoil-
le: 1 kV; 100 kHz 

toistotaajuus

Jännitelähteen laadun on vastat-
tava tyypillistä liike‑ ja sairaalay-

mpäristöä.

Syöksyjännitteet 
standardin  

IEC 61000-4-5 mukaan

L-N: 1 kV L-N: 1 kV Jännitelähteen laadun on vastat-
tava tyypillistä liike‑ ja sairaalay-

mpäristöä.

Virransyötön jän-
nitekuopat, lyhyet kat-
kot ja jännitevaihtelut  

standardin IEC 61000-
4-11 mukaan

0 % UT 0,5 jaksolle, 
kun 8 vaihekulmaa
0 % UT 1 jaksolle, 

kun 0°
70 % UT 25/30 jak-

solle, kun 0°
0 % UT 250/300 jak-

solle, kun 0°

0 % UT 0,5 jaksolle, 
kun 8 vaihekulmaa
0 % UT 1 jaksolle, 

kun 0°
70 % UT 25/30 jak-

solle, kun 0°
0 % UT 

250/300 jaksolle, 
kun 0°

Jännitelähteen laadun on vastatta-
va tyypillistä liike- ja 

sairaalaympäristöä. Jos tuotteen 
halutaan toimivan myös sähkökat-

kosten aikana, suosittelemme 
liittämään RUCK® STELLA 3s 

‑hoitotuolin keskeytyksettömän vir-
ransyötön varmistavaan laitteeseen 

tai akkuun.

Magneettikenttä verk-
kotaajuudessa

(50/60 Hz)
standardin IEC 61000-

4-8 mukaan

30 A/m, 50 Hz ja 
60 Hz

30 A/m, 50 Hz ja 
60 Hz

Verkkotaajuuden magneettikent-
tien on vastattava liiketoiminta- ja 

sairaalaympäristöille tyypillisiä 
arvoja.

 

HUOMAUTUS:  UT on verkkovaihtojännite ennen tarkistustason käyttöä.
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Ohjesäännöt ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuoli on tarkoitettu käytettäväksi alla olevan kuvauksen mukaisessa sähkömag-

neettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai RUCK® STELLA 3s -hoitotuolin käyttäjän on varmistettava, että 
hoitotuolia käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsieto-
testit

IEC 60601:n 
mukainen 

tarkistustaso

Yhtäpitävyystaso Sähkömagneettinen ympäristö - ohjesäännöt

Johdetut 
suurtaajuus-
häiriösuureet 

standardin IEC 
610000-4-6 

mukaan

0,15–80 MHz; 
1 kHz AM 

80 %; 3 Vrms, 
6 Vrms ISM-ra-
diotaajuusalu-

eella

 

0,15–80 MHz; 
1 kHz AM 80 %; 
3 Vrms, 6 Vrms 

ISM-radiotaajuus-
alueella

Kannettavia ja liikutettavia radiolaitteita ei saisi 
käyttää sellaisella etäisyydellä (laitteesta tai 
järjestelmästä) johdot mukaan lukien, joka 
alittaa lähetystaajuuden yhtälöllä lasketun 

suositeltavan turvaetäisyyden.
Suositeltava turvaetäisyys: 

d =[–––]√P

d =[–––]√P

d =[–––]√P

HUOMAUTUS 1: Korkeampi taajuusalue on voimassa 80 MHz:n ja 800 MHz:n yhteydessä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjesäännöt eivät mahdollisesti ole sovellettavissa kaikissa tapauksissa. Raken-
nusten, esineiden ja ihmisten absorptiot ja heijastukset vaikuttavat sähkömagneettisen säteilyn leviämi-
seen.

a Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien ja liikutettavien maaradiolaitteiden, amatööriradioase-
mien, AM- ja FM-radio- ja televisioasemien perusasemien, kentänvoimakkuutta ei voida määritellä teo-
reettisesti etukäteen. Kiinteiden lähettimien sähkömagneettisen ympäristön laskennassa on harkittava 
tuotteen sijaintipaikan tutkimista. Jos mitattu kentänvoimakkuus ylittää edellä mainitut yhtäpitävyystasot 
RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolin käyttöpaikassa, RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolia on valvottava tarkoituk-
senmukaisen toiminnan osoittamiseksi. Jos sen toiminnassa havaitaan jotakin epätavallista, lisätoimen-
piteet voivat olla tarpeen. RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuoli voidaan esimerkiksi kääntää toiseen asentoon 
tai siirtää toiseen paikkaan.
b Jos taajuus on alueen 150 kHz - 80 MHz ulkopuolella, kentänvoimakkuuden tulisi olla pienempi kuin 
3 V/m.

3,5
V1
3,5
E1
7
E1

Yhtälössä ”P” on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen nimellisteho 

watteina (W) ja ”d” on suositeltava turvaetäisyys metreinä (m).

Kiinteiden radiolähettimien kentänvoimakkuuden tulisi olla 

kaikissa taajuuksissa paikallisen tutkimuksen ”a” jälkeen pie-

nempi kuin yhtäpitävyystaso ”b”. 

Laitteisiin kohdistuvat häiriöt ovat mahdollisia tällä symbolilla 

merkityissä ympäristössä. 

Suositeltavat turvaetäisyydet kannettavien ja liikutettavien suurtaajuus-tietoliikennelaitteiden ja 
RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolin välillä

RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuoli on tarkoitettu sähkömagneettiseen ympäristöön, jossa suurtaa-
juushäiriöitä valvotaan. Asiakas tai RUCK® STELLA 3s ‑hoitotuolin käyttäjä voi osaltaan auttaa 
välttämään sähkömagneettisia häiriöitä noudattamalla kannettavien ja liikutettavien suurtaajuus-tie-
donsiirtolaitteiden (lähettimien) ja RUCK® STELLA 3s -hoitotuolin välistä vähimmäisetäisyyttä tiedon-
siirtolaitteen lähtötehosta riippuen, kuten alempana on ilmoitettu.

Lähetystaajuudesta riippuva turvaetäisyys m

Lähettimen nimel-
listeho

150 KHz - 80 MHz

d =[–––]√P

80 Mhz - 800 MHz

d =[–––]√P

800 MHz - 2,5 GHz

d =[–––]√P

0,01 0,12 0,40 0,40

0,1 0,37 1,26 1,26

1 1,17 4,00 4,00

10 3,69 12,65 12,65

100 11,67 40,0 40,0

Lähettimille, joiden enimmäisnimellistehoa ei ole ilmoitettu yllä olevassa taulukossa, voidaan laskea 
suositeltu turvaetäisyys metreinä (m) käyttämällä sitä vastaavan sarakkeen yhtälöä. Yhtälössä ”P” on 
lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäisnimellisteho watteina (W).

HUOMAUTUS 1: Korkeampi taajuusalue on voimassa 80 MHz:n ja 800 MHz:n yhteydessä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjesäännöt eivät mahdollisesti ole sovellettavissa kaikissa tapauksis-
sa. Rakennusten, esineiden ja ihmisten absorptiot ja heijastukset vaikuttavat sähkömagneetti-
sen säteilyn leviämiseen.

3,5
V1

3,5
E1

7
E1
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