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DREJNING AF SIDDEFLADEN
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For at dreje stolens siddeflade drejes der på et af håndhjulene (befinder sig på 
begge sider af siddefladen), og stolen drejes i den ønskede position. Ved 90° 
mærkes der et stop. 
RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s tillader to arbejdsmåder: 

Ved denne arbejdsmåde 
drejes stolen kun kort ud af 
dens grundposition til fodba-
det. Derved drejes håndhju-
let tilbage efter en kort ca. 
1/4 drejning. Stolen går såle-
des igen i indgreb i grundpo-
sitionen når den drejes tilba-
ge. Behandleren arbejder sig 
rundt omkring sin patient, 
begyndende fra højre.

Drejes håndhjulet til stop, 
kan stolen drejes vilkårligt 
ofte ud over dens grund-
position, uden at den der-
ved går i indgreb. Denne 
arbejdsmåde foretrækkes, 
når behandleren under 
behandlingen ønsker at 
bringe patientens fødder i 
forskellige positioner.

01. Arbejder i grund-
       position

02. Fri drejning

HØJDEINDSTILLING 
Brugeren trykker på knappen [1] og hø-
jdeindstillingen kører op. For at kører i den 
modsatte retning trykkes der på knap [2]. 
Derved køres højdeindstillingen ned igen. 

RYG- OG SÆDEVINKELINDSTILLING 
Brugeren trykker på knappen [3] og 
sæde og rygdelen bevæger sig tilbage. 
For at kører i den modsatte retning  
trykkes der på knap [4]. Derved bringes 
sæde- og rygdelen igen i opretstående still-
ing.

Belast ikke fodkontakten med hele 
din vægt, da dette kan forårsage 
skader på knapperne! 

FODKONTAKTEN MÅ IKKE SKYL-
LES AF UNDER RINDENDE VAND 
ELLER DYPPES I VAND. DETTE 
KAN FORÅRSAGE FUNKTIONSFE-
JL! 

71 2 3 4

RENGØRING 
Fodkontakten til RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s er iht. IP X6 beskyttet mod 
indtrængning af støv og fugtighed. Til rengøring og desinficering bruger du RUCK fla-
dedesinfektionsservietter, medicinprodukt, alkoholfri (art.nr. 2967002, art.nr. 2967102 
eller art.nr. 2967202). Bemærk indvirkningstiderne i henhold til den pågældende 
mærkning.

                                  BETJENING 25| BETJENING – FODKONTAKT
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INITIALISERING EFTER UDSKIFTNING ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF FODKONTAKT 
Tryk og hold knap [2] og knap [3] samtidigt. Styringen initialiseres. Under initialisering høres der 
flere korte signallyde. Slip knapperne igen, når der ikke længere høres nogen lyd i mindst 3 se-
kunder. Alle elektromotorer skal nu først via knap [1] til [4] køres i den pågældende maksimale og 
minimale position. Derefter er behandlingsstolen driftsklar igen.

72 3
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26| BETJENING BETJENING 27| 

Drejning af behandlingsstolen
Af sikkerhedsgrunde må stolen kun drejes ved lav sædeposition, 
stolen må ikke drejes i liggepositionen. 	

111

2

INDSTILLING AF LÆG- OG FODUNDERLAG
For at sikre en optimal ergonomisk arbejdsmåde bringes patientens ben el-
ler fødder i forskellige positioner. Hertil kan underlaget til læg og og fødder 
indstilles på forskellige måder.

NEDKLAPNING AF LÆG- OG FODUNDERLAG
For at du ikke selv skal løfte hele vægten af patientens ben, får du hjælp af 
stærke gastrykfjedre. For at indstille læg- og fodunderlaget betjener du ud-
løseren (1) og (2) og vælger den ønskede position. Denne holdes så sikkert 
af gastrykfjedrene. 

1
2

(1) Løsn klemhåndtaget – (2) indstil benunderlaget i den ønskede position, 
spænd klemhåndtaget (1) igen.

UDTRÆKNING AF FODROLLE

INDSTILLING AF KLEMHÅNDTAG
 Hvordan man ændrer klemhåndtagets position, uden at løsne fodrullen, vises 
forneden i punkt (1) til (4). Denne indstillingsmulighed er altid meget nyttig, når 
klemhåndtaget efter indstilling står i en position, som kan genere dig ved arbej-
det. Grib (1) om klemhåndtaget (2) tryk på knappen med tommelfingeren -  løft 
klemhåndtaget (3) drej klemhåndtaget i den ønskede position (4) slip knappen.

1 42 3

Til højre ser du to for-
skellige behandlingssi-
tuationer. Klippe negle 
på den ene side og 
fjerne hård hud på den 
anden, specielt i hæl-
området (rhagader).
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28| BETJENING BETJENING 29| 

Hvis du har brug for mere plads mellem fodrullerne, er dette muligt med 
RUCK® behandlingsstolen STELLA 3ss. En intelligent drejemekanisme 

DREJNING AF FODROLLE

1 2

(mønsterbeskyttet) skaber plads, uden derved at give afkald på kræften fra 
gastrykfjedrene. I den forbindelse løfter du den ønskede fodrulle op (1) og 
drejer den 180° ud til siden. Fodrullen går så igen sikkert i indgreb på dre-
jepunktet, og garanterer præcist arbejde. Muligheden for at sætte den vink-
lede fod ud til siden føles meget behageligt for patienterne. 
Dette giver en følelse af sikkerhed og skaber ekstra behandlingsplads.

For at kunne dreje fodrullen, skal denne være trukket ud som be-
skrevet i punkt„UDTRÆKNING AF FODROLLE“ - side 27, og der-
efter sikret igen ved at låse klemhåndtaget. 

Fodrullen skal altid være i indgreb igen inden ibrugtagning!

1

Lægunderlaget kan tilpasses afhængigt af din patients benstilling og øger 
således siddekomforten.

DREJNING AF LÆGUNDERLAG

TRINLØS INDSTILLING AF NAKKESTØTTE 

1

2

Til trinløs indstilling af nakkestøtten løsner du håndhjulet (1). Indstil nakke-
støtten (2) og spænd håndhjulet igen (1). Nakkestøtten kan efter ønske også 
fjernes helt.
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30| 31| VEDLIGEHOLDELSE | RENGØRING | DESINFEKTION

Vedligeholdelse
For at sikre en korrekt og bevarende drift af dette medicinske pro-
dukt, skal RUCK SERVICE udføre en vedligeholdelse af denne 
RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s efter senest 24 måneder. 
Som led i denne vedligeholdelse udføres der en elektrisk sikkerheds-
inspektion iht. DIN EN 62353.
Kontakt i den forbindelse RUCK SERVICE. 

Vedligeholdelse og reparationer
Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af fagfolk, der er 
autoriseret af producenten.

Ved manglende overholdelse eller opfyldelse af alle opførte punkter 
bortfalder ethvert garanti-/ og ansvarskrav såvel for materielle-, som 
for personskader.

Der må kun bruges originale reservedele.

RENGØRING OG DESINFEKTION  I 31

	   �Fare for skader grundet forkert pleje af kunstlæder! 

Desinficer kontaktfladerne efter hver behandling med RUCK fladedesinfektionsservietter, 
medicinprodukt, alkoholfri (art.nr. 2967002, art.nr. 2967102 eller art.nr. 2967202).

Tip: Brug engangsovertræk, derved undgås der en direkte hudkontakt (kroppens fedt 
og sved er til tider meget aggressiv) med kunstlæderet og dette bliver yderligere skånet.

Rengør kunstlæderoverfladerne med en fugtig klud og plej med RUCK Kunstlæderrens 
og -pleje (art.nr. 2947001). Bemærk infektionsmidlets indvirkningstider i henhold til 
produktmærkningen. 

Fare for beskadigelser på grund af forkert pleje af 

kunstlæder og træoverflader. Brug ikke koncentrerede desinfektions-, opløsnings- eller 
rengøringsmidler eller alkoholholdige væsker (> 50 % alkoholandel). Brug ikke sprøjte-
desinfektion.

Vær ubetinget opmærksom på, at de anvendte rengøringsmaterialer er rene. Hvis der er 
mineralske urenheder som sand- og støvkorn i rengøringsmidlerne, kan dette ødelægge 
overfladen. Brug ikke skuremidler som f.eks. skurecreme, rengøringssvampe, o. l., som 
kan indeholde slibende partikler. Rester af udløbne væsker skal straks fjernes fra overfla-
den med en blød klud.

Til en skånsom rengøring af overfladerne skal du bruge blød bomuldsklud eller RUCK® 
mikrofiberklud overfladeskånsom (art.nr. 29616), som også egner sig til træoverflader. 
Forsigtig: Andre rengøringsklude kan have en skurende virkning og derfor angribe 
overfladen.

Med tiden kan der opstå små brugsspor på overfladerne. Disse ses mere eller mindre af-
hængigt farve og lysindfald. De udgør ingen reducering af brugsværdien, med kan som 
ved alle overflader på lang sigt ikke undgås grundet det daglig slid. Pletter eller uren-
heder, forårsaget af væsker, der kan angribe overfladen (som f.eks. propolis, tetræolie, 
klorholdige rengøringsmidler, o. l.), er principielt ikke dækket af garantien.

	  

RUCK SERVICE 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 22 55
fax +49 (0)7082. 944 22 59

e-Mail service@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de
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32| CHAPTER HEADING RENGØRING OG PLEJE 33| 

	  Risiko for overførsel af sygdomme! 

Utilstrækkelig desinfektion kan forårsage overførsel af sygdomme. Overhold ubetin-
get kravene fra den ansvarlige nationale myndighed for hygiejne og desinfektion! 

Desinficer produktet regelmæssigt. 

Vær hertil opmærksom på henvisningerne på side 31

 

	    Misfarvning af polstringen grundet beklædningsgenstande 

Beklædningsgenstande, som f.eks. jeans, kan medføre misfarvning af polstrin-
gens overflade. Hvis muligt, bør du forsøge at fjerne misfarvningerne ved hjælp af 
RUCK® mikrofiberklud overfladeskånsom (art.nr. 29616) og RUCK® Kunstlæder-
rens (art.nr. 2947001). Generelt anbefales det at bruge engangsovertræk, hvor det 
er muligt. Efter rengøring og desinfektion skal overfladerne kunne afdampe godt 
inden den næste behandling, dvs.  lad fladedesinfektionen tørre helt i henhold til 
producentens angivelser, men tør ikke af.

32| RENGØRING OG DESINFEKTION

Miljørisici!

Forkert bortskaffelse truer vores miljø.

>>> �Den udtjente RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s skal bortskaffes via 
de tilgængelige returnering- og indsamlingssystemer!

>>> �Dæmper, gastryk- og gasfjedre er trykbærende. Disse må ikke åbnes el-
ler opvarmes. De er fyldt med olie; denne olie skal bortskaffes i henhold 
til affaldslovgivningen.

Eksplosionsfare!
Brug af RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s i eksplosionsfarlige 
rum kan udløse en eksplosion.

Reservedele 

Art. nr. 10389	 Polstring-kompletsæt tofarvet
Art. nr. 10395	 Polstring-kompletsæt ensfarvet

	 Kan leveres i farverne turkis (01), skifer (02), mokka (03), 
	 sand (04), hvid (05), bambus (06), mint (07), baltic (08), orkide (09) 
	 og mango (10).

Spørg RUCK SERVICE vedrørende andre reservedele.

Ved spørgsmål bedes du ligeledes henvende dig til RUCK SERVICE

Telefon 	+49 (0)7082. 944 22 55 
Telefax	 +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail	 service@hellmut-ruck.de

RESERVEDELE

BORTSKAFFELSE
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34| CHAPTER HEADING TEKNISKE DATA | BEHANDLINGSPOSITIONER 35| 

Indstigningshøjde					     53 cm

Højeste siddeposition				    100 cm

Højeste position benunderlag			   138 cm

Sædebredde					     55 cm

Sædedybde 						      48 cm

Totallængde med udtrukket fod- og nakkestøtte	 210 cm

dito. indskubbet	 174 cm

Totalbredde inkl. armlæn				                          82 cm

Totalvægt	 140 kg

Tilslutningsdata		  100 - 240 VAC, 50/60 Hz -15 % / +10 % 

Styringstype		  CO 61

Beskyttelsestype 					     IP 20

Tilkoblingstid			      10 % (= 2 min. ON /18 min. OFF)	

Maksimal belastning        				   200 kg.

Farve postring	 ensfarvet / tofarvet

Garanti     	 2 år

Elektromagnetisk interferens

Det kan ikke udelukkes at der kan opstå elektromagnetiske 
interferenser/påvirkninger ved brug af andre elektriske ap-
parater.

34| TEKNISKE DATA | BEHANDLINGSPOSITIONER

82 cm 172 - 202 cm

89 cm

138 cm

202 cm

82
 c

m
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36| UDSKIFTNING AF POLSTRING GARANTI 37| 
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Polstringerne på RUCK® behandlingsstolen 
STELLA 3s kan udskiftes enkeltvist: (1) Nak-
kestøtte- (2) ryglæn- og (3) sædepolstring 
holdes på rørrammen med vingeskruer  
For at kunne montere rygpolstringen (2) fjerner 
man først afdækningen (4), der er skruet fast 
med fire skruer + hætter.
For at kunne montere sædepolstringen (3) ind-
stilles sædets maksimale hældning.
Nakkestøtten holdes ligeledes af vingeskruer, 
efter at afdækningen (5) er trukket af.

www.hellmut-ruck.de

Videotipp
Udskiftning af 
polstring

		  Anbefaling vedrørende udskiftning af polstring

Da polstringen på behandlingsstolene anbefaler vi at udskifte disse efter ca. tre år 
(ved normal brug).

GARANTI

På dette produkt yder vi 2 års garanti. Normalt slid på overfalder, hjul, etc. og andre 
bevægelige komponenter er ikke dækket af garantien. Brugsspor, alders- og ydel-
sesrelateret slitage, som stammer fra fodplejestolens ydelsesværdier og egenart 
tilsvarende den normale brug, er i overensstemmelse med kontrakten og ingen fejl i 
juridisk forstand.

Garantien gælder fra den købsdato, hvor den første kunde har erhvervet produk-
tet. Købsdatoen skal dokumenteres med kvittering/faktura. Som led i garantien vil 
HELLMUT RUCK GmbH efter eget skøn gratis reparere eller ombytte defekte pro-
dukter. Forudsætning er en fragtfri indsendelse af det defekte produkt sammen med 
fakturaen. For reklamationer i udlandet er de nationale repræsentationer ansvarlige. 
I tvivlstilfælde bedes du henvende dig til RUCK inden returnering.

Garantien bortflader, såfremt vi konstaterer, at fejlen er opstået på grund af forkert 
installation eller håndtering, manglende overholdelse af brugsanvisningen, ydre 
påvirkning eller som følge af ikke-autoriseret reparation eller ændring.

Garantien er begrænset til reparation eller ombytning af produktet. Ethvert yderlige-
re ansvar (især for omsætning eller tabt arbejdsfortjeneste) er udelukket. Såfremt det 
viser sig, at det drejer sig om en fejl, der ikke er dækket af garantien, eller at garanti-
en er udløbet, skal udgifterne til inspektion og reparation afholdes af kunden.

Ændringer og afvigelser fra den tekniske udførelse forbeholdes.
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38| Elektromagnetisk kompatibilitet

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Stella 3s fodplejestolens emissioner og interferens immunitet opfylder kra-
vene til ikke livsopretholdende udstyr i typiske kliniske omgivelser..

               På grund af EN 60601-1-2 om elektromagnetisk kompatibilitet af	
	  elektromedicinske apparater skal vi gøre opmærksom på, at: 
	 • medicinske elektriske apparater er underlagt særlige forholdsreg-	
	 ler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og at disse skal ta-	
	 ges i brug i henhold til kravene i den foreliggende brugsanvisning. 
	 •bærbart og mobilt HF-kommunikationsudstyr (inklusive tilbehør 	
	 som f.eks. antennekabel og eksterne antenner) medicinske elektri-	
	 ske apparater kan påvirkes. Sådant udstyr bør bruges med en mini-	
	 mumsafstand på 30 cm til RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s 	
	 og dens dele. 
	 Ellers kan en forringelse af apparatets ydeevne ikke udelukkes.	
	 Se også: 8.2 Oplysninger vedrørende elektromagnetisk kompatibili-	
	 tet iht. EN 60601-1-2 

 
	 Fare for strangulation med netledningen. Hold børn væk fra appar-	
	 atet.

	 Ved husligt brug kan netledningen bliver beskadiget af f.eks dyr, 	
	 således at der kan opstår risici. 
	 Kontrollér netledningen regelmæssigt for beskadigelser og afbryd 	
	  i dette tilfælde apparatet fra nettet.

	 Beskyt apparatet mod skadedyrsangreb ved regelmæssig kontrol 	
	 og rengøring.

	 Anvisningerne om brug og transport af apparatet skal overholdes.

OMGIVELSESBETINGELSER

Omgivelsestemperatur og fugtighed (ikke kondenserende)

i drift +5°C til +40°C og 30 % til 75 % fug-
tighed (ikke kondenserende)

ved transport og lagring -10 °C (uden kontrol af den relative
luftfugtighed) til +50°C (ved en
relativ luftfugtighed på 15 %
til 93 % ikke kondenserende)

Lufttryk 700 hPa (≈ 3000 m.o.h.) - 1060 hPa

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET 39| 

Retningslinjer og producenterklæring – Elektromagnetiske emissioner

RUCK® behandlingsstol STELLA 3s er beregnet til brug i nedenfor anførte omgivelser. Kunden 
eller brugeren af RUCK® behandlingsstolen STELLA 3s skal sørge for, at den kun bruges i 
sådanne omgivelser.

Støjemissioner Overensstem-
melse

Elektromagnetiske omgivelser - guide

RF-emissioner 
iht. CISPR 11

Gruppe 1 RUCK® behandlingsstol STELLA 3s anven-
der udelukkende RF-energi til sin interne 

funktion. Derfor er dens RF-emission meget 
lille, og det er usandsynligt, at elektroniske 

apparater i nærheden bliver forstyrret.

RF-emissioner 
iht. CISPR 11

Klasse B RUCK® behandlingsstol STELLA 3s er egnet 
til brug i alle faciliteter herunder også inden 
for boligområdet og sådanne, der er tilsluttet 

direkte til et offentligt forsyningsnet, som 
også forsyner bygninger, der benyttes til 

boligformål.

Emissioner af oversving-
ninger iht. IEC 61000-

3-2

Klasse A

Emissioner af spæn-
dingssvingninger / 

Flicker iht. IEC 61000-
3-3

Stemmer overens
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4140 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET II ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Retningslinjer og producenterklæring – Elektromagnetiske immunitet

RUCK® behandlingsstol STELLA 3s er beregnet til brug i nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. 
Kunden eller brugeren af RUCK® behandlingsstol STELLA 3s skal sørge for, at den kun bruges i sådanne 
omgivelser. 

Immunitets-test IEC 60601 testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetiske omgivelser 
retningslinjer

Afladning 
statisk 

elektricitet 
(ESD) iht. 

IEC 61000-4-2

Kontaktafladning: ±8 kV
Luftafladning: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV  

Kontaktafladning: ±8 kV
Luftafladning: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV

Gulvet bør være af træ eller 
beton eller have keramikfliser. 
Hvis gulvet er forsynet med et 
syntetisk materiale, skal den 
relative luftfugtighed være 

mindst 30 %.

Nærhedsfelter 
for RF trådløst 
kommunikati-

onsudstyr  
(IEC 61000-4-3) 

385 MHz; impulsmodulation: 
18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, impulsmodulation: 
18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; impuls-
modulation: 217 Hz; 9 V/m 
810, 870, 930 MHz; impuls-
modulation: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
impulsmodulation: 217 Hz; 

28 V/m 
2450 MHz; impulsmodula-

tion: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

impulsmodulation: 217 Hz; 
9 V/m 

385 MHz; impulsmodulation: 
18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, impulsmodulation: 
18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; impuls-
modulation: 217 Hz; 9 V/m 
810, 870, 930 MHz impuls-
modulation: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
impulsmodulation: 217 Hz; 

28 V/m 
2450 MHz; impulsmodula-

tion: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

impulsmodulation: 217 Hz; 
9 V/m 

Brug af andet tilbehør, andre omformere og andre ledninger end de, som producen-
ten af dette apparat har fastlagt eller har stillet til rådighed, kan forårsage forhøjede 
elektromagnetiske emissioner eller en reduceret elektromagnetisk immunitet og en 
fejlagtig driftsmåde.

Brugen af dette apparat direkte ved siden af eller ovenpå andet udstyr bør undgås, da 
dette kan resultere i fejlagtig drift. Hvis det alligevel skulle være nødvendigt at bruge 
apparatet på den før beskrevne måde, bør dette og de andre apparater holdes under 
opsyn for at kontrollere, at disse arbejder korrekt.

Hurtige kortvarige 
elektriske forstyrrelser/

bursts iht.  
IEC 61000-4-4

Netledninger: 2 kV; 
100 kHz gent-

agelsesfrekvens
Indgangs- og 

udgangsledninger: 
1 kV; 100 kHz gent-

agelsesfrekvens

Netledninger: 2 kV; 
100 kHz gentagel-

sesfrekvens
Indgangs- og 

udgangsledninger: 
1 kV; 100 kHz gen-

tagelsesfrekvens

Kvaliteten af forsyningsspænding-
en bør svare til et typisk forret-

nings- eller sygehusmiljø.

Stødspændinger 
(surge) iht.  

IEC 61000-4-5

L-N: 1kV L-N: 1kV Kvaliteten af forsyningsspænding-
en bør svare til et typisk forret-

nings- eller sygehusmiljø.

Spændingsfald, 
korte afbrydelser og 
svingninger i forsyn-
ingsspændingen iht.  

IEC 61000-4-11

0 % UT for 0,5 
periode ved 8 fase-

vinkler
0 % UT for 1 periode 

ved 0°
70 % UT for 25/30 

perioder ved 0°
0 % UT for 250/300 

perioder 0°

0 % UT for 0,5 
periode ved 8 fase-

vinkler
0 % UT for 1 peri-

ode ved 0°
70 % UT for 25/30 

perioder ved 0°
0 % UT for 250/300 

perioder 0°

Kvaliteten af forsyningsspænding-
en bør svare til et typisk forret-
nings- eller sygehusmiljø. Hvis 
brugeren også ønsker fortsat 
funktion efter en afbrydelse af 

strømforsyningen, anbefales det, 
at forsyne RUCK® behandlingsstol 

STELLA 3s via en afbrydelsesfri 
strømforsyning eller et batteri.

Magnetfelt ved forsyn-
ingsfrekvens 50/60 Hz 

iht. IEC 61000-4-8

30 A/m, 50 Hz and 
60 Hz

30 A/m, 50 Hz and 
60 Hz

Netfrekvensens magnetfelter bør 
svare til de typiske værdier, som 
man finder dem i forretnings- og 

sygehusmiljø.

BEMÆRKNING:  UT er netvekselspændingen før anvendelse af testniveauet.
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Retningslinjer og producenterklæring – Elektromagnetiske immunitet

RUCK® behandlingsstol STELLA 3s er beregnet til brug i nedenfor anførte elektromagnetiske omgivel-

ser. Kunden eller brugeren af RUCK® behandlingsstol STELLA 3s skal sørge for, at den kun bruges i 
sådanne omgivelser.

Immunitets-test IEC 60601-test-
niveau

Overensstemmel-
sesniveau

Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer

Ledningsbåren 
RF forstyrrelser 
iht. IEC 610000-

4-6

0,15-80 MHz; 
1kHz AM 80 
%; 3 Vrms , 

6 Vrms i ISM 
radio bånd

 

0,15-80 MHz; 
1kHz AM 80 %; 

3 Vrms , 6 Vrms i 
ISM radio bånd

Bærbart og mobilt radioudstyr herunder led-
ninger bør ikke anvendes i en mindre afstand 
til (enhed eller system) end den sikkerheds-
afstand, der anbefales i henhold til udreg-
ningen med ligningen til den pågældende 

sendefrekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand: 

d =[–––]√P

d =[–––]√P

d =[–––]√P

BEMÆRKNING 1: ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: disse retningslinjer er ikke anvendelige i alle tilfælde. Udbredelsen af elektromagneti-
ske forstyrrelser påvirkes af absorptioner og refleksioner fra bygningen, genstande og mennesker.

a Feltstyrken på stationære radiosendere, som f.eks. basisstationer til trådløse telefoner og landmobil-
radioer, amatørradiostationer AM og FM radio- og fjernsyn kan teoretisk ikke bestemmes nøjagtigt på 
forhånd.
For at bestemme de elektromagnetiske omgivelser med henblik på stationære sendere, bør man over-
veje at foretage en lokal undersøgelse. Hvis den målte feltstyrke overskrider det førnævnte overensstem-
melsesniveau på det sted, hvor RUCK® behandlingsstol STELLA 3s benyttes, bør man observere RUCK® 
behandlingsstol STELLA 3s for at være sikker på at det fungerer formålsbestemt. Hvis der observeres 
unormal opførsel, kan yderligere forholdsregler være nødvendige, som f.eks. en ændring af positionerin-
gen eller en anden placering af RUCK® behandlingsstol STELLA 3s.
b Over frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrken være mindre end 3V/m.

3,5
V1
3,5
E1
7
E1

Med P“ som senderens mærkeeffekt i watt (W) i henhold til specifikationerne 

fra senderens producent og d“ som anbefalet sikkerhedsafstand i meter (m).

Feltstyrken på stationære radiosendere bør ved alle frekvenser henhold til en 

lokal undersøgelse a“ være mindre end overensstemmelsesni-

veauet b“. 

I omgivelserne på apparater, som har følgende symbol, kan der 

forventes forstyrrelser. 
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Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbare og mobile RF-telekommunikationsenheder og 
RUCK® behandlingsstol STELLA 3s

RUCK® behandlingsstol STELLA 3s er beregnet til det område inden for en elektromagnetiske 
omgivelser, hvor RF forstyrrelserne er kontrolleret. Kunden eller brugeren af RUCK® behandlingsstol 
STELLA 3s kan hjælpe med at undgå elektromagnetiske forstyrrelser, ved at overholde minimumsaf-
standen mellem bærbare og mobile RF-telekommunikationsenheder (sendere) og RUCK® behan-
dlingsstol STELLA 3s – afhængig af kommunikationsenhedens udgangseffekt, som anført nedenfor.

Sikkerhedsafstand afhængig af sendefrekvens m

Senderens mær-
keeffekt

150 KHz til 80 MHz

d =[–––]√P

80 Mhz til 800 MHz

d =[–––]√P

800 MHz til 2,5 GHz

d =[–––]√P

0,01 0,12 0,40 0,40

0,1 0,37 1,26 1,26

1 1,17 4,00 4,00

10 3,69 12,65 12,65

100 11,67 40,0 40,0

For sendere, hvis maksimale mærkeeffekt ikke er angivet i ovenstående tabel, kan den anbefalede 
sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes ved hjælp af ligningen, der hører til den pågældende 
spalte, hvorved P er senderenes mærkeeffekt i watt (W) i henhold til producentens oplysning.

BEMÆRKNING 1: ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: disse retningslinjer er ikke anvendelige i alle tilfælde. Udbredelsen af elek-
tromagnetiske forstyrrelser påvirkes af absorptioner og refleksioner fra bygningen, genstande 
og mennesker.

3,5
V1

3,5
E1

7
E1
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