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Kušetes sēdvirsmas pagriešanai grieziet rokriteņus (atrodas sēdvirsmas abās pu-
sēs), un nostatiet pēdu kopšanas procedūru krēslu vajadzīgajā pozīcijā. Pie 90° ir 
sajūtams aizturis. 
Iekārtai RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s ir iespējamas divas darba pozīcijas: 

Izmantojot šo darba stāvok-
li, krēsls no pamatpozīcijas 
tiek pagriezts uz sāniem ti-
kai īslaicīgi, lai veiktu kāju 
pēdu peldi. Rokritenis tiek 
nedaudz pagriezts, par apm. 
1/4 apgrieziena, un pēc tam 
atgriezts atpakaļ. Atpakaļpa-
griešanas laikā krēsls atkal 
nofiksējas pamatpozīcijā. 
Procedūru personāls sāk 
strādāt, sākot ar labo pusi, 
apkārt pacientam.

Ja rokritenis tiek aizgriezts 
līdz galam, krēslu var pa-
griezt pāri pamatpozīcijai 
bez nofiksēšanās, cik vien 
bieži nepieciešams. Šim 
darba stāvoklim tiek dota 
priekšroka tad, ja lietotājs 
procedūras gaitā vēlas pa-
cienta pēdas novietot da-
žādās pozīcijās.

01. Darbs pamat-
       pozīcijā

02. Brīva pagriešana

AUGSTUMA REGULĒŠANA 
Kad lietotājs nospiež taustiņu [1], pacēlājs 
tiek pārvietots augšup. Lai pārvietotu pretējā 
virzienā, ir jānospiež taustiņš [2]. Pacēlājs tiek 
nolaists. 

SĒDEKĻA UN ATZVELTNES SLĪPUMA 
REGULĒŠANA 
Kad lietotājs nospiež taustiņu [3], sēdeklis 
un muguras atzveltne tiek pārvietoti uz aiz-
muguri. Lai pārvietotu pretējā virzienā, ir 
jānospiež taustiņš [4]. Sēdeklis un muguras 
atzveltne atkal tiek novietoti stāvus pozīcijā.

Nenoslogojiet pedāļslēdzi ar visu 
ķermeņa svaru, jo tādējādi var sab-
ojāt taustiņus! 

PEDĀĻSLĒDZI NEDRĪKST SKALOT 
TEKOŠĀ ŪDENĪ UN IEGREMDĒT 
ŪDENĪ. SLĒDZIS VAR PĀRSTĀT 
DARBOTIES! 

71 2 3 4

TĪRĪŠANA 
RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s pedāļslēdzis saskaņā ar aizsardzības klasi IP X6 
ir aizsargāts pret putekļu un mitruma iekļūšanu. Tīrīšanai un dezinfekcijai izmantojiet 
RUCK virsmu dezinfekcijas salvetes, kas ir spirtu nesaturošs medicīnas izstrādājums 
(art. Nr. 2967002, art. Nr. 2967102 vai art. Nr. 2967202). Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgā 
produkta etiķetē norādīto iedarbības laiku. 

                                  VADĪBA 25| PEDĀĻSLĒDŽA VADĪBA
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INICIALIZĒŠANA PĒC PEDĀĻSLĒDŽA NOMAIŅAS VAI APKOPES 
Vienlaicīgi nospiediet taustiņus [2] un [3] un turiet tos nospiestus. Tiek inicializēta vadības sis-
tēma. Inicializēšanas laikā atskan vairāki īsi skaņas signāli. Atlaidiet taustiņus, kad vismaz 3 se-
kundes vairs nav dzirdams skaņas signāls. Izmantojot taustiņus no [1] līdz [4], visi elektromotori 
vienreiz jāpārvieto maksimālajā un minimālajā pozīcijā. Pēc tam procedūru kušete atkal ir gatava 
darbam.

72 3
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26| VADĪBA VADĪBA 27| 

Kušetes rotācija
Drošības apsvērumu dēļ kušeti drīkst griezt tikai nolaistā sēdēšanas 
pozīcijā; guļus pozīcijā kušeti griezt nedrīkst. 	

111

2

KĀJU IKRU UN PĒDU PALIKTŅA REGULĒŠANA
Lai tiktu nodrošināts optimāls, ergonomisku darba stāvoklis, pacienta kāja 
vai pēda tiek novietota dažādos stāvokļos. Šai nolūkā ikru un pēdu paliktnim 
ir iespējams daudzpusīgs pielietojums.

IKRU UN PĒDAS PALIKTŅA NOLAIŠANA UZ LEJU
Lai pašiem nebūtu jāceļ viss kopējais pacienta kājas svars, jums palīdzēs 
jaudīgas gāzes atsperes. Lai pārvietotu kāju ikru un pēdu paliktni, nospie-
diet palaidējmehānismu (1) un (2) izvēlieties nepieciešamo pozīciju. Gāzes 
atsperes šo pozīciju droši noturēs. 

1
2

(1) Atlaidiet saspiedējsviru – (2) Pārvietojiet kāju paliktni vajadzīgajā pozīcijā, 
pēc tam no jauna stingri pievelciet saspiedējsviru (1).

PĒDU VELTŅA IZVILKŠANA

SASPIEDĒJSVIRAS REGULĒŠANA
 Kā mainīt saspiedējsviras pozīciju, neatbrīvojot pēdu veltni, ir parādīts zemāk, no 
(1) līdz (4) punktam. Šī regulēšanas iespēja ir noderīga gadījumos, kad saspiedēj-
svira pēc nofiksēšanas atrodas kādā pozīcijā, kas jums varētu traucēt darbā. Lai 
mainītu pozīciju: (1) Aptveriet saspiedējsviru (2) Ar īkšķi nospiediet pogu - pace-
liet saspiedējsviru (3) Pārvietojiet saspiedējsviru vajadzīgajā pozīcijā (4) Atlaidiet 
pogu.

1 42 3

Labajā pusē varat ap-
skatīt divas dažādas 
procedūru veikšanas si-
tuācijas. Nagu griešana 
un ādas sabiezējumu 
likvidēšana, īpaši papē-
žu zonā (ādas plaisāju-
mi)
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28| VADĪBA VADĪBA 29| 

Ja kādā brīdī ir nepieciešams vairāk vietas zonā starp pēdu veltņiem, iekārta 
RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s piedāvā jaunas iespējas, radot brīvu 

PĒDU VELTŅA PAGRIEŠANA

1 2

telpu. Inteliģentais pagriešanas mehānisms (ar likumu aizsargāts reģistrēts 
dizainparaugs) jums atbrīvos vietu, nesamazinot savu darbības efektivitāti 
pierādījušo gāzes atsperu spēku. Šim mērķim paceliet vēlamo pēdas veltni 
uz augšu (1) un pagrieziet to par 180° virzienā uz āru. Pēdu veltnis tad no-
fiksējas pagrieziena punktā un garantē precīzu darbu. Pacientiem ir ļoti ērti 
leņķī novietoto pēdu atbalstīt krēsla sānos. 
Tas rada drošības sajūtu un jums atbrīvo papildu brīvu vietu procedūras veik-
šanai.

Lai pēdu veltni varētu pagriezt, tas ir jāizvelk, kā ir aprakstīts punktā 
„PĒDU VELTŅA IZVILKŠANA” (27. lpp.), pēc tam tas ir atkārtoti 
jānostiprina, fiksējot saspiedējsviru. 

Pēdu veltnim ikreiz, uzsākot ekspluatāciju, jābūt nofiksētam!

1

Atkarībā no jūsu pacienta novietojuma stāvokļa ikru paliktni var pielāgot un 
palielināt pacienta sēdēšanas komfortu.

IKRU PALIKTŅA PAGRIEŠANA

GALVAS BALSTA LAIDENA REGULĒŠANA

1

2

Lai varētu laideni regulēt galvas balstu, atlaidiet rokriteni (1). Pozicionējiet 
galvas balstu (2) un no jauna nofiksējiet rokriteni (1). Pēc vēlēšanās galvas 
balstu iespējams noņemt pavisam.
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30| 31| APKOPE | TĪRĪŠANA | DEZINFEKCIJA

Apkope
Lai pastāvīgi nodrošinātu medicīniskā izstrādājuma drošu un pa-
reizu darbību, RUCK servisam ir jāveic RUCK® procedūru kušeti 
STELLA 3s apkope ne vēlāk kā pēc 24 mēnešiem. Apkopes laikā tiek 
veikta arī elektrodrošības pārbaude saskaņā ar DIN EN 62353.
Šai sakarā sazinieties ar RUCK servisu. 

Apkopes un remontdarbu veikšana
Apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai ražotāja pilnvaroti kvalifi-
cēti speciālisti.

Neievērojot vai neizpildot visus minētos nosacījumus, tiek zaudētas 
jebkādas garantētās tiesības saņemt atlīdzību par nodarītajiem mate-
riālajiem zaudējumiem, kā arī gūtajiem miesas bojājumiem.

Izmantot drīkst vienīgi oriģinālās rezerves daļas.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA  I 31

	   �Nepareizi kopjot mākslīgās ādas materiālus un virsmas, pastāv 

bojājumu risks!

Kontaktvirsmu dezinfekcijai pēc katras procedūras izmantojiet RUCK virsmu dezinfek-
cijas salvetes, kas ir spirtu nesaturošs medicīnas izstrādājums (art. Nr. 2967002, art. Nr. 
2967102 vai art. Nr. 2967202). 
Ieteikums: izmantojiet vienreiz lietojamos pārvalkus; tādējādi āda tieši nesaskaras ar 
mākslīgo ādu (ķermeņa tauki un sviedri dažkārt ir salīdzinoši agresīvi) un tiek saudzēts 
materiāls.

Mākslīgās ādas virsmas tīriet un kopiet ar mitru drānu un RUCK mākslīgās ādas tīrīšanas 
un kopšanas līdzekli (art. Nr. 2947001). Lūdzu, ņemiet vērā dezinfekcijas līdzekļu 
etiķetēs norādīto iedarbības laiku.

Nepareizi kopjot mākslīgās ādas un koka virsmas, pastāv bojājumu risks. Neizmantojiet 
dezinfekcijas līdzekļu, šķīdinātāju vai tīrīšanas līdzekļu koncentrātus vai spirtu saturošus 
šķidrumus (spirta saturs > 50 %). Neveiciet dezinfekciju, izmantojot izsmidzināšanas 
metodi.

Obligāti pievērsiet uzmanību tam, lai izmantotie tīrīšanas piederumi būtu tīri. Ja tīrīšanas 
līdzekļos ir iekļuvuši minerālas izcelsmes netīrumi, piemēram, smilšu un putekļu 
graudiņi, tas var sabojāt tīrāmo virsmu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, 
piemēram, abrazīvo pieniņu, tīrīšanas sūkļus vai tamlīdzīgus priekšmetus, kas satur 
abrazīvas daļiņas. Izlijuša šķidruma paliekas no virsmas uzreiz jānoslauka ar mīkstu 
lupatiņu.

Lai saudzīgi tīrītu virsmas, izmantojiet mīkstu kokvilnas drānu vai RUCK® mikrošķiedru 
drānu, kas saudzē virsmas (art. Nr. 29616) un ir piemērota arī koka virsmu tīrīšanai. 
Ievērībai: citas mākslīgo šķiedru tīrīšanas drānas var būt abrazīvas, tāpēc var sabojāt 
tīrāmo virsmu. Laika gaitā uz virsmas var kļūt pamanāmas nelielas nolietojuma pēdas. 
Atkarībā no krāsas un apgaismojuma tās var būt vieglāk vai grūtāk pamanāmas. Tas 
nesamazina izstrādājuma funkcionalitāti, bet tāpat kā visām virsmām ilgākā laika periodā 
nolietojuma dēļ, kas rodas prakses ikdienas darbā, ir uztverams kā nenovēršama 
parādība. Uz traipiem vai netīrumiem, kurus radījuši šķidrumi, kas var nodarīt bojājumus 
virsmai (piemēram, propoliss, tējas koka eļļa, hloru saturoši tīrīšanas līdzekļi u.c.), garanti-
ja principā nevar tikt attiecināta.

.

RUCK SERVICE 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg
Tālrunis: +49 (0) 7082. 944 22 55

Fakss: +49 (0) 7082. 944 22 59
E-pasts: service@hellmut-ruck.de

web www.hellmut-ruck.de
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32| NODAĻAS VIRSRAKSTS DEZINFEKCIJA, TĪRĪŠANA UN KOPŠANA 33| 

	   Slimību pārnēsāšanas risks! 

Nepietiekami veikta dezinfekcija var izraisīt slimību pārnēsāšanos. Obligāti ievērojiet 
nacionālā atbildīgā dienesta prasības par higiēnu un dezinfekciju. 

Regulāri dezinficējiet izstrādājumu.

Šajā sakarā ievērojiet norādījumus 31. lpp.

  

 

	    Apģērba izraisīta polsteru sakrāsošanās

Apģērbs, piemēram, džinsa audums, var sakrāsot polsterētās virsmas. Ja iespējams, 
mēģiniet krāsas paliekas notīrīt ar RUCK® mikrošķiedru drānu, kas saudzē 
virsmas (art. Nr. 29616), un ar RUCK® mākslīgās ādas tīrīšanas un kopšanas 
līdzekli (art. Nr. 2947001). Vispārīgi, cik tas ir iespējams, iesakām izmantot vien-
reiz lietojamos aizsargpārvalkus. Pēc tīrīšanas un dezinfekcijas virsmām pirms 
nākamās ārstnieciskās procedūras veikšanas jāļauj kārtīgi izvēdināties, tas nozīmē, 
dezinficētajām virsmām atbilstoši ražotāja norādēm jāļauj pilnībā nožūt, tomēr tās 
nedrīkst nožāvēt, noslaukot ar lupatiņu.

32| TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Vides piesārņojuma risks!

Nepareiza utilizācija apdraud vidi.

>>> �Pēc darbmūža beigām iekārta RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s ir 
jānodod nolietoto iekārtu atpakaļnodošanas un atkritumu savākšanas 
punktā!

>>> �Amortizatori, gāzes atsperes un gāzes savilcēja atsperes atrodas zem 
spiediena. Tās nedrīkst atvērt vai karsēt. Tajās ir iepildīta eļļa; tā saskaņā 
ar likumu par atkritumu apsaimniekošanu ir jāutilizē.

Sprādzienbīstamība!
RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s darbināšana telpās, kurās ir 
sprādzienbīstama vide, var izraisīt sprādzienu.

Rezerves daļas 

Art. nr. 10389	 Pilns polsteru komplekts, divkrāsains
Art. nr. 10395	 Pilns polsteru komplekts, vienkrāsains

	 Piegādei pieejamas šādas krāsas: tirkīza (01), šīfera (02), mokas 	
	 (03), smilšu (04), balta (05), bambusa (06), piparmētras (07), 		
	 jūraszila (08), orhidejas (09) un mango (10).

Par pārējām rezerves daļām, lūdzu, interesējieties RUCK servisā.

Arī jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu 
RUCK servisu.

Tālrunis: 	 +49 (0)7082. 944 22 55 
Fakss:		  +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail		  service@hellmut-ruck.de

REZERVES DAĻAS

UTILIZĀCIJA
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34| NODAĻAS VIRSRAKSTS TEHNISKIE DATI | PROCEDŪRU POZĪCIJAS 35| 

Uzkāpšanas augstums					     53 cm

Maksimālais augstums pozīcijā sēdus			   100 cm

Maksimālais kāju paliktņa augstums			   138 cm

Sēdekļa platums					    55 cm

Sēdekļa dziļums 					     48 cm

Kopējais garums ar izvilktu pēdu daļu un galvas balstu	 210 cm

Tas pats - ievilktā stāvoklī	 174 cm

Kopējais platums, iesk. roku balstus			           82 cm

Kopējais svars	 140 kg

Pieslēguma dati		  100–240 VAC, 50/60 Hz –15 %/+10 % 

Vadības sistēma, tips		  CO 61

Aizsardzības klase					     IP 20

Ieslēgšanās ilgums	 10% (= 2 min. IESL. /18 min. IZSL.)

Maksimālais noslogojums		 200 kg

Polstera krāsa	 vienkrāsains / divkrāsains

Garantija 	 2 gadi

Elektromagnētiskā ietekme

Nevar izslēgt, ka, lietojot papildu elektroierīces, var veidoties 
elektromagnētiskā mijiedarbība/ietekme.

34| TEHNISKIE DATI | PROCEDŪRU POZĪCIJAS

82 cm 172 - 202 cm

89 cm

138 cm

202 cm

82
 c

m
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Iekārtas RUCK® procedūru kušeti STELLA 
3s polsteri ir nomaināmi katrs atsevišķi: (1) 
Galvas balsta, (2) muguras atzveltnes un (3) 
sēdekļa polsteri ar spārnskrūvēm ir nofiksēti 
pie cauruļveida rāmja.  
Lai veiktu muguras polstera (2) montāžu, vis-
pirms noņemt pārsegu (4), kas ir nostiprināts 
ar četrām skrūvēm un aizsargvāciņiem.
Sēdekļa polstera (3) montāžai sēdekli noliek 
maksimāli slīpi.
Pēc tam, kad, vienkārši pavelkot, ir noņemts 
pārvalks (5), galvas balsts arī tiek nostiprināts 
ar spārnskrūvēm.

www.hellmut-ruck.de

Videopa-
doms

Polsteru 
nomaiņa

		  Ieteikums polsteru nomainīšanai

Ārstniecisko procedūru krēslu polsteri pastāvīgi tiek pakļauti intensīvai slodzei, tāpēc 
tos ir ieteicams mainīt pēc aptuveni trīs gadiem (normālos lietošanas apstākļos).

GARANTIJA

Šim izstrādājumam ir 2 gadu garantija. Uz normālu nodilumu, kas ietver virs-
mas, spilvenus utt., kā arī citas iekārtas kustīgās daļas, garantija nav attiecināma. 
Lietošanas pēdas, no lietošanas ilguma un intensitātes atkarīgas nolietojuma un no-
diluma pazīmes, kas izriet no procedūru kušetes jaudas parametriem un īpašībām 
normālos lietošanas apstākļos, atbilst līguma nosacījumiem un juridiskā izpratnē nav 
trūkumi.

Garantija ir spēkā no iegādes datuma, kad pirmais pircējs ir iegādājies izstrādājumu. 
Iegādes datums jāapliecina ar pirkuma čeku. Garantijas ietvaros uzņēmums HELL-
MUT RUCK GmbH bez maksas saremontēs vai pēc saviem ieskatiem nomainīs 
bojātos izstrādājumus. Lai apmierinātu garantijas prasību, klientam, pašam sed-
zot sūtīšanas izdevumus, jānosūta bojātais izstrādājums kopā ar pirkuma čeku. 
Par pretenzijām ārvalstīs atbild vietējās pārstāvniecības. Šaubu gadījumā pirms 
izstrādājuma atpakaļnosūtīšanas konsultējieties ar uzņēmumu RUCK.

Garantija nav spēkā, ja konstatēsim, ka defekts radies nelietpratīgas vai nepareizas 
uzstādīšanas vai lietošanas dēļ, lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ, ārējas 
iedarbības vai nepilnvarota remonta vai konstrukcijas izmaiņu rezultātā.

Garantija ietver izstrādājuma remontu vai maiņu. Plašāka atbildība (īpaši par 
apgrozījuma vai peļņas zaudējumiem) tiek izslēgta. Taču, ja izrādās, ka garantija uz 
defektu neattiecas, vai garantijas termiņš ir beidzies, pārbaudes un remonta izmak-
sas jāsedz klientam.

Tiesības veikt izmaiņas vai novirzes no tehniskā izpildījuma tiek paturētas.
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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pēdu kopšanas procedūru krēsla STELLA 3s traucējumemisija un traucē-
jumnoturība atbilst prasībām, kas ir spēkā ierīcēm, kuras netiek izmantotas 
dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā, tipiskā slimnīcas vidē.

               Pamatojoties uz standartu EN 60601-1-2 par medicīnisko elektroie-	
	 kārtu elektromagnētisko saderību, norādām, ka: 
	 • uz medicīniskajām elektroiekārtām attiecas īpaši piesardzības pa-	
	 sākumi, kas ir saistīti ar elektromagnētisko saderību, un to lietošana 	
	 ir jāsāk saskaņā ar šīs lietošanas instrukcijas prasībām; 
	 • pārnēsājamas un mobilas augstfrekvences komunikācijas ierīces 	
	 (ieskaitot piederumus, piemēram, antenas kabeli un ārējās ante-	
	 nas) var ietekmēt medicīniskās elektroiekārtas. Šādas ierīces ir jālie-	
	 to vismaz 30 cm attālumā no RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s 	
	 un tā daļām. 
	 Citādi nav izslēgts, ka zūd ierīces jauda. Skatiet arī: 8.2 Norādes par 	
	 elektromagnētisko saderību saskaņā ar EN 60601-1-2 

 
	 Nožņaugšanās risks tīkla kabeļa dēļ. Neļaujiet bērniem tuvoties ier-	
	 īcei.

	 Ja ierīce tiek izmantota mājās, elektrotīkla pieslēguma kabeli var 	
	 sabojāt, piemēram, dzīvnieki, tādējādi radot risku. 
	 Regulāri pārbaudiet, vai elektrotīkla pieslēguma kabelis nav bojāts; 	
	 bojājuma gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

	 Sargiet ierīci no kaitēkļu uzbrukuma, regulāri to pārbaudot un 	
	 nepieciešamības gadījumā iztīrot.

	 Ievērojiet norādījumus par ierīces lietošanu un transportēšanu.

APKĀRTĒJĀS VIDES APSTĀKĻI

Apkārtējā temperatūra un mitrums (bez kondensācijas)

Lietošanas laikā No +5 °C līdz +40 °C un no 30 % līdz 75 % mit-
ruma līmenis (bez kondensācijas)

Transportēšanas un glabāšanas laikā No –10 °C (nekontrolējot relatīvo gaisa mitruma 
līmeni) līdz 50 °C (ja relatīvais gaisa mitruma lī-
menis ir no 15 % līdz 93 %, bez kondensācijas)

Gaisa spiediens No 700 hPa (≈ 3000 v. j. l.) līdz 1060 hPa

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA 39| 

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā emisija

RUCK® procedūru kušete STELLA 3s ir paredzēta izmantošanai tālāk norādītajā vidē. Klientam 
vai RUCK® procedūru kušetes STELLA 3s lietotājam jānodrošina, lai tā tiktu izmantota šādā 
vidē.

Traucējumu emisijas 
mērījumi

Atbilstība Elektromagnētiskā vide - vadlīnijas

Augstfrekvences emisija 
atbilstoši CISPR 11

1. grupa RUCK® procedūru kušete STELLA 3s 
augstfrekvences enerģiju izmanto tikai savas 

iekšējās darbības nodrošināšanai. Tāpēc 
augstfrekvences starojuma emisija ir ļoti 

zema, un nav ticams, ka var radīt traucēju-
mus tuvumā esošajās elektroniskajās ierīcēs.

Augstfrekvences emisija  
atbilstoši CISPR 11

B klase RUCK® procedūru kušete STELLA 3s ir 
piemērota izmantošanai visās telpās, ieskaitot 
telpas, kas atrodas dzīvojamā zonā, un tādās, 
kas ir tiešā veidā savienotas ar publisko elek-
troapgādes tīklu, kurš savukārt nodrošina arī 

dzīvošanai izmantojamo ēku apgādi.

Harmoniku emisija atbil-
stoši IEC 61000-3-2

A klase

Sprieguma svārstību/
mirgošanas emisija atbil-

stoši IEC 61000-3-3

Atbilst



F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E

8020714 I Lietošanas instrukcija Procedūru kušete STELLA 3s | RED. 06 | Pārskatīta 18.01.2023 8020714 I Lietošanas instrukcija Procedūru kušete STELLA 3s | RED. 06 | Pārskatīta 18.01.2023

4140 ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBAELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA

Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā traucējumnoturība

RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s paredzēts izmantot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. 
Klientam vai RUCK® procedūru kušetes STELLA 3s lietotājam jānodrošina, lai tā tiktu izmantota šādā 
vidē. 

Traucējum-
noturības 

pārbaudes

IEC 60601 pārbaudes 
līmenis

Atbilstības līmenis Elektromagnētiskās vides 
vadlīnijas

Elektrostatiskā  
izlāde (ESD) 

atbilstoši  
IEC 61000-4-2

Kontaktizlāde: ±8 kV
Izlāde gaisā: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV  

Kontaktizlāde: ±8 kV
Izlāde gaisā: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV

Grīdām jābūt no koka, 
betona vai pārklātām ar 

keramikas flīzēm. Ja grīdas 
segums ir izgatavots no 
sintētiska materiāla, rela-
tīvajam gaisa mitrumam 

jābūt vismaz 30 %.

Bezvadu sakaru 
ierīču tuvināju-

ma lauki  
(IEC 61000-4-3) 

385 MHz; impulsu modulāci-
ja: 18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, impulsu modulāci-
ja: 18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; impulsu 
modulācija: 217 Hz; 9 V/m 

810, 870, 930 MHz; impulsu 
modulācija: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
impulsu modulācija: 217 Hz; 

28 V/m 
2450 MHz; impulsu mod-
ulācija: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

impulsu modulācija: 217 Hz; 
9 V/m 

385 MHz; impulsu modulāci-
ja: 18 Hz; 27 V/m 

450 MHz, impulsu modulāci-
ja: 18 Hz; 28 V/m 

710, 745, 780 MHz; impulsu 
modulācija: 217 Hz; 9 V/m 

810, 870, 930 MHz; impulsu 
modulācija: 18 Hz; 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz; 
impulsu modulācija: 217 Hz; 

28 V/m 
2450 MHz; impulsu modulā-

cija: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; 

impulsu modulācija: 217 Hz; 
9 V/m 

Ja tiek lietoti citi piederumi, citi pārveidotāji un citi kabeļi, nevis tie, kurus šīs iekārtas 
ražotājs ir norādījis vai iekļāvis piegādes komplektā, var palielināties iekārtas elektro-
magnētisko traucējumu emisija vai samazināties iekārtas traucējumnoturība, tādējādi 
var būt traucēta iekārtas darbība.

Neizmantojiet šo iekārtu tieši blakus citām ierīcēm vai kopā ar citām ierīcēm, kad tās 
ir novietotas viena virs otras, jo tad var būt traucēta to darbība. Ja iekārta tomēr jālieto 
iepriekš aprakstītajā veidā, novērojiet šo iekārtu un pārējās ierīces, lai pārliecinātos, 
ka tās darbojas pareizi.

Ātrie īslaicīgie elektrī-
bas traucējumi/uzlies-

mojumi  
atbilstoši 

IEC 61000-4-4

Elektrotīkla kabeļi: 
2 kV; 100 kHz atkār-
tošanas frekvence

Ieejas kabeļi un 
izejas kabeļi: 1 kV; 

100 kHz atkār-
tošanas frekvence

Elektrotīkla kabeļi: 
2 kV; 100 kHz atkār-
tošanas frekvence

Ieejas kabeļi un 
izejas kabeļi: 1 kV; 
100 kHz atkārtoša-

nas frekvence

Barošanas sprieguma kvalitātei 
jāatbilst tipiskiem komerciestāžu 

un slimnīcu apstākļiem.

Sprieguma impulsi 
(Surges) atbilstoši  

IEC 61000-4-5

L-N: 1kV L-N: 1kV Barošanas sprieguma kvalitātei 
jāatbilst tipiskiem komerciestāžu 

un slimnīcu apstākļiem.

Sprieguma kritumi, 
īslaicīgi sprieguma 

padeves pārtraukumi 
un svārstības atbilstoši  

IEC 61000-4-11

0 % UT uz 0.5 ciklu 
8 fāzes leņķos

0 % UT uz 1 ciklu, 
ja 0°

70 % UT uz 
25/30 cikliem, ja 0°

0 % UT uz 
250/300 cikliem 0°

0 % UT uz 0.5 ciklu 
8 fāzes leņķos

0 % UT uz 1 ciklu, 
ja 0°

70 % UT uz 
25/30 cikliem, ja 0°

0 % UT uz 
250/300 cikliem 0°

Barošanas sprieguma kvalitātei 
jāatbilst tipiskiem komerciestāžu 
un slimnīcu apstākļiem. Ja lietotā-
jam ir nepieciešama nepārtraukta 
darbība arī gadījumos, kad rodas 

pārtraukumi elektroenerģijas 
padevē, RUCK® procedūru kušeti 

STELLA 3s ieteicams barot, 
izmantojot rezerves ģeneratoru vai 

akumulatoru.

Magnētiskais lauks 
pie elektroapgādes 

frekvences
(50/60 Hz)
atbilstoši 

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50 Hz un 
60 Hz

30 A/m, 50 Hz un 
60 Hz

Magnētiskajiem laukiem, izman-
tojot tīkla frekvenci, jāatbilst stan-

darta vērtībām, kādas sastopamas 
komerciestādēs un slimnīcās.

PIEZĪME:  UT ir tīkla maiņspriegums pirms pārbaudes līmeņa piemērošanas.
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Vadlīnijas un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā traucējumnoturība

RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s paredzēts izmantot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klien-

tam vai RUCK® procedūru kušetes STELLA 3s lietotājam jānodrošina, lai tā tiktu izmantota šādā vidē.

Traucējumnotu-
rības pārbaudes

IEC 60601 
pārbaudes 

līmenis

Atbilstības līmenis Elektromagnētiskā vide – Vadlīnijas

Konduktīvie 
augstfrekven-

ces traucējumi 
atbilstoši 

IEC 610000-4-6

0.15-80 MHz; 
1kHz AM 

80 %; 3 Vrms 
, 6 Vrms ISM 

radiofrekvenču 
joslā

 

0.15-80 MHz; 
1kHz AM 80 %; 
3 Vrms , 6 Vrms 

ISM radiofrekven-
ču joslā

Pārnēsājamās un mobilās radioierīces 
nedrīkst lietot tuvāk nekā ieteiktajā drošības 

attālumā no ierīces vai sistēmas, ieskaitot 
kabeļus; drošības attālumu aprēķina pēc rai-
dītāja frekvencei piemērojama vienādojuma.

Ieteicamais drošības attālums: 

d =[–––]√P

d =[–––]√P

d =[–––]√P

1. PIEZĪME: 80 MHz un 800 MHz frekvencē jāpiemēro augstākais frekvenču diapazons.
2. PIEZĪME: Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētiskā starojuma izplatī-
šanos ietekmē absorbcija un atstarošana no ēkām, priekšmetiem un cilvēkiem.

a Stacionāro raidītāju, piemēram, radiotelefonu un mobilo sauszemes rāciju bāzes staciju, amatieru ra-
diostaciju, AM un FM radiostaciju un televīzijas kanālu lauka intensitāti teorētiski nav iespējams precīzi 
noteikt jau iepriekš.
 Lai novērtētu elektromagnētisko vidi saistībā ar stacionārajiem raidītājiem, jāapsver iespēja veikt izpēti 
uz vietas. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kur tiek izmantota RUCK® procedūru kušete STELLA 3s, 
pārsniedz iepriekš norādīto atbilstības līmeni, RUCK® procedūru kušete STELLA 3s jānovēro, lai pārlieci-
nātos, vai tā darbojas, kā paredzēts. Ja tiek novēroti neparasti darba parametri, iespējams, jāveic papildu 
pasākumi, piemēram, jāmaina RUCK® procedūru kušetes STELLA 3s novietojums vai jāizvēlas tai cita 
atrašanās vieta.
b Pārsniedzot frekvenču diapazonu no 150 kHz līdz 80 MHz, lauka intensitātei jābūt mazākai par 3 V/m.

3,5
V1
3,5
E1
7
E1

P“ ir raidītāja nominālā jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja datiem, un 

d“ ir ieteicamais drošības attālums metros (m).

Stacionāro radioraidītāju lauka intensitātei visās frekvencēs atbilstoši izpētei 

uz vietas a“ ir jābūt mazākai par atbilstības līmeni b“. 

Tādu ierīču tuvumā, kas marķētas ar tālāk norādīto simbolu, 

iespējami traucējumi. 

Ieteiktie drošības attālumi starp pārnēsājamām un mobilām augstfrekvences telekomunikāciju ierī-
cēm un RUCK® procedūru kušeti STELLA 3s

RUCK® procedūru kušete STELLA 3s ir paredzēta izmantošanai elektromagnētiskā vidē, kurā augst-
frekvences traucējumi tiek kontrolēti. Klients vai RUCK® procedūru kušetes STELLA 3s lietotājs var 
palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, ievērojot minimālo attālumu starp pārnēsājamām 
un mobilām augstfrekvences telekomunikācijas ierīcēm (raidītājiem) un RUCK® procedūru kušeti 
STELLA 3s atbilstoši komunikācijas ierīces izejas jaudai, kā ir norādīts tālāk.

Drošības attālums atkarībā no raidīšanas frekvences, m

Raidītāja nominālā 
jauda

No 150 KHz līdz 
80 MHz

d =[–––]√P

No 80 MHz līdz 
800 MHz

d =[–––]√P

No 800 MHz līdz 
2,5 GHz

d =[–––]√P

0,01 0,12 0,40 0,40

0,1 0,37 1,26 1,26

1 1,17 4,00 4,00

10 3,69 12,65 12,65

100 11,67 40,0 40,0

Raidītājiem, kuru maksimālā nominālā jauda nav norādīta augstāk redzamajā tabulā, ieteikto drošī-
bas attālumu d metros (m) iespējams aprēķināt, izmantojot vienādojumu, kas atbilst attiecīgajai ailei, 
kur P ir raidītāja maksimālā nominālā jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja datiem.

1. PIEZĪME: 80 MHz un 800 MHz frekvencē jāpiemēro augstākais frekvenču diapazons.
2. PIEZĪME: Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētiskā staroju-
ma izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošana no ēkām, priekšmetiem un cilvēkiem.

3,5
V1

3,5
E1

7
E1
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