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ΣΤΡΟΦΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
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Για την περιστροφή της βάση καθίσματος της πολυθρόνας, περιστρέψτε έναν από 
τους χειροστρόφαλους (βρίσκονται και από τις δύο πλευρές της βάσης καθίσματος) 
και προσαρμόστε την καρέκλα περιποίησης ποδιών στην επιθυμητή θέση. Σε κάθε 
περιστροφή 90° θα αισθανθείτε κάποια αντίσταση. 
Η RUCK® πολυθρόνα περιποίησης STELLA 3s παρέχει τη δυνατότητα δύο τρόπων 
λειτουργίας: 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτουρ-
γίας, η καρέκλα θα περιστρα-
φεί προσωρινά από τη βασική 
θέση μόνο για το πλευρικό 
ποδόλουτρο. Ταυτόχρονα, ο 
χειροστρόφαλος μετά από μια 
σύντομη 1/4 περιστροφή επι-
στρέφει στην αρχική του θέση. 
Συνεπώς, η καρέκλα ασφαλί-
ζει στη βασική θέση με την 
περιστροφή προς τα πίσω. 
Ο θεραπευτής εργάζεται, ξε-
κινώντας από τα δεξιά, γύρω 
από τον ασθενή.

Εάν ο χειροστρόφαλος πε-
ριστραφεί μέχρι το τέρμα, 
η καρέκλα μπορεί να περι-
στρέφεται χωρίς περιορι-
σμό πέρα από τη βασική 
θέση, χωρίς ταυτόχρονα να 
ασφαλίζει. Αυτός ο τρόπος 
λειτουργίας είναι προτιμό-
τερος, όταν ο θεραπευτής 
επιθυμεί κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας να φέρει το 
πόδι του ασθενή σε διαφο-
ρετικές θέσεις.

01. Εργασία στη βασική
       θέση

02. Ελεύθερη              
      περιστροφή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 
Ο χρήστης πιέζει το κουμπί [1] και ο 
μηχανισμός ρύθμισης ύψους κινείται προς 
τα πάνω. Η κίνηση προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, επιτυγχάνεται πιέζοντας 
το κουμπί [2]. Με αυτό τον τρόπο, ο 
μηχανισμός ρύθμισης ύψους κινείται προς 
τα κάτω. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
Ο χρήστης πιέζει το κουμπί [3] και η πλάτη και 
βάση καθίσματος κινούνται προς τα πίσω. 
Η κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
επιτυγχάνεται πιέζοντας το κουμπί [4]. 
Με αυτό τον τρόπο, η πλάτη και βάση 
καθίσματος επανέρχονται σε όρθια θέση.

Μην πατάτε τον ποδοκίνητο 
διακόπτη με όλο το σωματικό 
βάρος σας, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ζημίες στα κουμπιά! 

ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΜΕ 
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Ή ΜΗ 
ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΝ 
ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΑΥΤΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ! 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Ο ποδοκίνητος διακόπτης της πολυθρόνας θεραπείας STELLA 3s της RUCK® προστατεύε-
ται έναντι της εισχώρησης σκόνης και υγρασίας με βάση τον βαθμό προστασίας IP X6. Για 
τον καθαρισμό και την απολύμανση, χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανει-
ών της RUCK, ιατροτεχνολογικό προϊόν, χωρίς αλκοόλη (αριθ. προϊόντος 2967002, αριθ. 
προϊόντος 2967102 ή αριθ. προϊόντος 2967202). Λάβετε υπόψη τον χρόνο δράσης σύμφω-
να με την αντίστοιχη ετικέτα.. 

                                  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 25| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
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ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το κουμπί [2] και το κουμπί [3]. Η μονάδα ελέγχου 
αρχικοποιείται. Κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης ακούγονται διάφορα σύντομα ηχητικά 
σήματα. Αφήστε ξανά τα κουμπιά όταν δεν ακούγεται ήχος για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. 
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες πρέπει τώρα να μετακινηθούν μία φορά στην αντίστοιχη μέγιστη 
και ελάχιστη θέση μέσω των κουμπιών [1] και [4]. Κατόπιν, η πολυθρόνα θεραπείας είναι 
ξανά έτοιμη προς χρήση.
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Περιστροφή πολυθρόνας
Για λόγους ασφαλείας, η πολυθρόνα επιτρέπεται να περιστρα-
φεί μόνο όταν βρίσκεται σε καθιστή θέση. Συνεπώς, όταν η πο-
λυθρόνα βρίσκεται σε ξαπλωτή θέση δεν επιτρέπεται να περι-
στραφεί. 	

111

2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΟΥ
Για να έχετε έναν άριστο εργονομικό τρόπο εργασίας, το πόδι του ασθε-
νή μπορεί να λάβει διαφορετικές θέσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, το στήριγμα 
για τη κνήμη και το πόδι μπορεί να ρυθμιστεί ποικιλότροπα.

ΚΑΜΨΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΟΥ
Για να μη χρειάζεται να σηκώνετε οι ίδιοι το συνολικό βάρος του ποδιού 
των πελατών σας, ελατήρια πεπιεσμένου αέρα υψηλής απόδοσης συμ-
βάλλουν στη διευκόλυνσή σας. Για να ρυθμίσετε το στήριγμα κνήμης και 
ποδιού, πιέστε τη σκανδάλη (1) και (2) επιλέξτε την επιθυμητή θέση. Η 
θέση αυτή διατηρείται με ασφάλεια από τα ελατήρια πεπιεσμένου αέρα. 

1
2

(1) Χαλαρώστε τον μοχλό σύσφιξης, (2) προσαρμόστε το στήριγμα ποδιού στην 
επιθυμητή θέση και στη συνέχεια συσφίξτε ξανά τον μοχλό σύσφιξης (1).

ΕΛΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΧΛΟΥ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
 Ο τρόπος επαναφοράς του μοχλού σύσφιξης στη θέση του, χωρίς ταυτόχρονη χα-
λάρωση των κυλίνδρων στήριξης ποδιών, παρουσιάζεται παρακάτω στις εικόνες (1) 
έως (4). Αυτή η δυνατότητα ρύθμισης είναι πάντοτε πολύ χρήσιμη, όταν ο μοχλός 
σύσφιξης βρίσκεται μετά τη σταθεροποίησή του σε μια θέση, η οποία παρεμποδίζει 
την εργασία σας. Για τον σκοπό αυτό, (1) κρατήστε τον μοχλό σύσφιξης, (2) πιέστε 
με τον αντίχειρα το κουμπί και σηκώστε τον μοχλό σύσφιξης, (3) προσαρμόστε τον 
μοχλό σύσφιξης στην επιθυμητή θέση, (4) απελευθερώστε ξανά το κουμπί.

1 42 3

Δεξιά βλέπετε δύο δια-
φορετικές περιπτώσεις 
θεραπείας. Κόντεμα νυ-
χιών και δίπλα αφαίρε-
ση κερατινοποιημένης 
επιδερμίδας, ειδικά στην 
περιοχή της πτέρνας 
(ραγάδες).
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Αν κάποια στιγμή χρειαστείτε περισσότερο χώρο μεταξύ των κυλίνδρων στήρι-
ξης ποδιών, η RUCK® πολυθρόνα περιποίησης STELLA 3s σάς προσφέρει νέο 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΟΥ

1 2

περιθώριο.
Ένας έξυπνος μηχανισμός περιστροφής (προστατευμένος με υπόδειγμα χρησι-
μότητας) επιτυγχάνει για εσάς χώρο, χωρίς συγχρόνως να χάνεται η δοκιμασμέ-
νη δύναμη των ελατηρίων πεπιεσμένου αέρα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ανυψώστε τον 
επιθυμητό κύλινδρο στήριξης ποδιού (1) και περιστρέψτε τον προς τα έξω κατά 
180°. Οι κύλινδροι στήριξης ποδιών ασφαλίζονται ξανά στο σημείο περιστροφής 
και εγγυώνται ακριβή εργασία. Οι ασθενείς βρίσκουν ιδιαίτερα ευχάριστη τη δυ-
νατότητα να μπορούν να έχουν πλαγίως το λυγισμένο πόδι τους. 
Αυτό δίνει ένα συναίσθημα ασφάλειας και σας προσφέρει επιπλέον ελεύθερο 
χώρο θεραπείας.

Για να καταστεί δυνατή η περιστροφή του κυλίνδρου στήριξης ποδιών, 
πρέπει να τον σύρετε προς τα έξω όπως περιγράφεται στην παρά-
γραφο «ΕΛΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΟΥ» στη σελίδα 27 και 
στη συνέχεια να τον ασφαλίσετε ξανά μέσω της σταθεροποίησης του 
μοχλού σύσφιξης.
Ο κύλινδρος στήριξης ποδιών πρέπει πάντοτε να ασφαλίζεται πριν από 
τη θέση σε λειτουργία!

1

Το στήριγμα κνήμης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θέση του 
ποδιού του ασθενή σας και έτσι αυξάνεται η άνεση του καθίσματος.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

1

2

Για την αδιαβάθμητη ρύθμιση του υποστηρίγματος κεφαλής, χαλαρώστε 
τον χειροστρόφαλο (1). Τοποθετήστε το υποστήριγμα κεφαλής (2) και 
ασφαλίστε τον χειροστρόφαλο εκ νέου (1). Το υποστήριγμα κεφαλής 
μπορεί, κατ’ επιλογή, να αφαιρεθεί πλήρως.
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Συντήρηση
Για τη διαρκή διασφάλιση της ασφαλούς και κανονικής λειτουρ-
γίας αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, πρέπει να πραγ-
ματοποιείται συντήρηση της RUCK® πολυθρόνα περιποίησης 
STELLA 3s από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της RUCK το 
αργότερο μετά από 24 μήνες. Στο πλαίσιο της συντήρησης εκτε-
λείται επίσης ένας ηλεκτρολογικός έλεγχος ασφαλείας κατά το 
πρότυπο DIN EN 62353.
Για τον σκοπό αυτό, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυ-
πηρέτησης της RUCK. 

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μη εκπλήρωσης όλων των 
αναφερόμενων σημείων ακυρώνεται κάθε αξίωση εγγύησης και 
ευθύνης τόσο για υλικές ζημίες όσο για σωματικές βλάβες.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  I 31

	   �Κίνδυνος ζημίας από εσφαλμένη περιποίηση της δερματίνης 
	 και των συνθετικών επιφανειών!  
Απολυμαίνετε τις επιφάνειες επαφής μετά από κάθε θεραπεία με τα απολυμαντικά μαντηλάκια 
επιφανειών της RUCK, ιατροτεχνολογικό προϊόν, χωρίς αλκοόλη (αριθ. προϊόντος 2967002, αριθ. 
προϊόντος 2967102 ή αριθ. προϊόντος 2967202).

Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε καλύμματα μίας χρήσης για την αποφυγή της άμεσης επαφής του 
δέρματος (οι σωματικές λιπαρές ουσίες και ο ιδρώτας είναι μερικές φορές αρκετά επιθετικά) με τις 
συνθετικές επιφάνειες και για επιπλέον προστασία.

Καθαρίστε καλά τις συνθετικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί και με το καθαριστικό και περιποιητικό 
συνθετικών επιφανειών της RUCK (αριθ. προϊόντος 2947001). Λάβετε υπόψη τον χρόνο δράσης 
του απολυμαντικού όπως αναγράφεται στην ετικέτα προϊόντος.  

Κίνδυνος ζημίας από εσφαλμένη περιποίηση της δερματίνης και των ξύλινων επιφανειών. Μη 
χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα απολυμαντικά, διαλυτικά και καθαριστικά μέσα ή αλκοολούχα 
υγρά (> 50% περιεκτικότητα σε αλκοόλη). Μη χρησιμοποιείτε απολυμαντικά σπρέι.

Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη καθαρισμού που χρησιμοποιείτε είναι καθαρά. Αν ανόργανα 
υπολείμματα όπως σωματίδια άμμου και σκόνης αποθηκευτούν στα καθαριστικά μέσα, αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της επιφάνειας. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, όπως 
λειαντικό γαλάκτωμα, καθαριστικά σφουγγάρια ή άλλα παρόμοια τα οποία ενδέχεται να περιέχουν 
λειαντικά σωματίδια. Υπολείμματα από διαρρέοντα υγρά πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από 
τις επιφάνειες με ένα απαλό πανί.

Για απαλό καθαρισμό των επιφανειών, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή το πανί 
μικροϊνών της RUCK® που προστατεύει τις επιφάνειες (αριθ. προϊόντος 29616), το οποίο είναι 
κατάλληλο και για ξύλινες επιφάνειες. Προσοχή: Άλλα καθαριστικά πανιά από συνθετικές ίνες 
μπορούν να έχουν λειαντική επίδραση και συνεπώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες στις 
επιφάνειες.

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκύψουν μικρά σημάδια χρήσης στις επιφάνειες. 
Αυτά είναι περισσότερο ή λιγότερο εμφανή ανάλογα με το χρώμα και την πρόσπτωση του φωτός. 
Δεν επιφέρουν μείωση στην αξία χρήσης του προϊόντος, αλλά όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες 
τις επιφάνειες μακροχρόνια δεν μπορούν να αποφευχθούν λόγω της φθοράς που προκαλεί η 
καθημερινή χρήση. Κατά κανόνα, αποκλείονται από την εγγύηση λεκέδες ή ακαθαρσίες που 
έχουν προκληθεί από υγρά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στις επιφάνειες (όπως 
πρόπολη, λάδι τεϊόδεντρου, χλωριούχα καθαριστικά κ.α.).

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗΣ ΤΗΣ RUCK 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg
Τηλ: +49 (0)7082. 944 22 55
Φαξ: +49 (0)7082. 944 22 59

E-mail: service@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de
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  		  Κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας! 

Η ανεπαρκής απολύμανση μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση ασθενειών. Δώστε 
προσοχή στις απαιτήσεις του εθνικού αρμόδιου φορέα για την υγιεινή και απολύμανση. 

Απολυμαίνετε το προϊόν τακτικά. 
Δώστε προσοχή στην υπόδειξη στη σελίδα 31
 

		   Χρωματισμός μαξιλαριών από ενδύματα 

Ενδύματα, όπως τζιν, μπορούν να οδηγήσουν στον χρωματισμό των επιφανειών 
των μαξιλαριών. Εφόσον είναι εφικτό, προσπαθήστε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα 
χρωμάτων χρησιμοποιώντας το πανί μικροϊνών της RUCK® που προστατεύει τις 
επιφάνειες (αριθ. προϊόντος 29616) και το καθαριστικό και περιποιητικό συνθετικών 
επιφανειών της RUCK® (αριθ. προϊόντος 2947001). Γενικά ενδείκνυται, όποτε αυτό είναι 
δυνατό, η χρήση προστατευτικού καλύμματος μίας χρήσης. Μετά τον καθαρισμό και την 
απολύμανση και πριν από την επόμενη θεραπεία οι επιφάνειες πρέπει να εξαερίζονται 
καλά. Αυτό σημαίνει ότι το απολυμαντικό επιφανειών το οποίο τηρεί τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή πρέπει να στεγνώνει πλήρως, αλλά να μη σκουπίζεται.

32| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Περιβαλλοντικός κίνδυνος!

Η εσφαλμένη διάθεση ως απόρριμμα ενέχει κίνδυνο για το περιβάλλον μας.

>>> �Η RUCK® πολυθρόνα περιποίησης STELLA 3s πρέπει στο τέλος της δι-
άρκειας ζωής της να παραδοθεί στα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και 
συλλογής!

>>> �Τα ελατήρια ατμού, πεπιεσμένου αέρα και αέρα έλξης υφίστανται πίεση. 
Δεν επιτρέπεται να ανοιχθούν ή να θερμανθούν. Διαθέτουν λάδι πλήρω-
σης, το οποίο πρέπει να διατεθεί ως απόρριμμα σύμφωνα με τον νόμο 
περί αποβλήτων.

Κίνδυνος έκρηξης!
Η λειτουργία της RUCK® πολυθρόνα περιποίησης STELLA 3s σε 
εκρήξιμους χώρους ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη.

Ανταλλακτικά 

Αρ. προϊόντος 10389	 Συνολικό σετ μαξιλαριών δίχρωμο
Αρ. προϊόντος 10395	 Συνολικό σετ μαξιλαριών μονόχρωμο

	 Παραδοτέο στα χρώματα τυρκουάζ (01), σχιστόλιθος (02), μόκα 	
	 (03), άμμος (04),  λευκό (05), μπαμπού (06), μέντα (07), 		
	 baltic (08), ορχιδέα (09) και μάνγκο (10).

Παρακαλούμε για επιπλέον ανταλλακτικά απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής 
εξυπηρέτησης της RUCK.

Για τυχόν απορίες απευθυνθείτε επίσης στο τμήμα τεχνικής μας εξυ-
πηρέτησης RUCK

Τηλέφωνο: 	 +49 (0)7082. 944 22 55 
Φαξ:		  +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail		  service@hellmut-ruck.de

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ

ΔΙΆΘΕΣΗ



F Ü R  F U S S  U N D  P F L E G EF Ü R  F U S S  U N D  P F L E G E

8020716 IΟδηγίες χρήσης Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s | Αναθ. 06 | Ημερομηνία αναθεώρησης 18.01.2023______ 8020716 IΟδηγίες χρήσης Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s | Αναθ. 06 | Ημερομηνία αναθεώρησης 18.01.2023

34| CHAPTER HEADING ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 35| 

Ύψος ανάβασης					     53 cm

Υψηλότερη θέση καθίσματος				    100 cm

Υψηλότερη θέση στηρίγματος ποδιού			  138 cm

Πλάτος καθίσματος					     55 cm

Βάθος καθίσματος 					     48 cm

Συνολικό μήκος με συρόμενα το στήριγμα ποδιού και 

το προσκέφαλο						         210 cm

Συνολικό μήκος με ωθούμενα το στήριγμα ποδιού 

και το προσκέφαλο					         174 cm

Συνολικό πλάτος συμπ. στηριγμάτων βραχιόνων		        82 cm

Συνολικό βάρος	 140 kg

Δεδομένα σύνδεσης	 100 - 240 VAC, 50/60 Hz -15% / +10% 

Τύπος ελέγχου		 CO 61

Είδος προστασίας 					     IP 20

Διάρκεια ενεργοποίησης	 10% (= 2 λεπτά ΕΝΑΡΞΗ /18 

λεπτά ΠΑΥΣΗ)

Μέγιστο φορτίο		  200 kg

Χρώμα μαξιλαριών	 μονόχρωμο / δίχρωμο

Εγγύηση 	 2 έτη

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να προκύψουν 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές/επιδράσεις από τη χρήση 
επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών.

34| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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36| ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 37| 
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Τα μαξιλάρια της RUCK® πολυθρόνα περιποίη-
σης STELLA 3s μπορούν να αλλαχθούν καθένα 
ξεχωριστά: Τα μαξιλάρια (1) προσκέφαλου, (2) 
πλάτης και (3) καθίσματος είναι στερεωμένα 
στον σωληνωτό σκελετό με κοχλίες πεταλούδας.  
Για τη συναρμολόγηση του μαξιλαριού πλάτης 
(2), αφαιρέστε πρώτα την επένδυση (4) η οποία 
είναι ασφαλισμένη με τέσσερις κοχλίες + πώματα.
Για τη συναρμολόγηση του μαξιλαριού καθίσμα-
τος (3), πρέπει να φέρετε το κάθισμα στη μέγιστη 
κλίση.
Το προσκέφαλο είναι επίσης ασφαλισμένο με κο-
χλίες πεταλούδας, καθώς η επένδυση (5) μπορεί 
να αφαιρεθεί με ένα απλό τράβηγμα.

www.hellmut-ruck.de

Υπόδειξη μέσω 
βίντεο

Αλλαγή 
μαξιλαριών

	 	 Σύσταση για την αλλαγή μαξιλαριών

Επειδή τα μαξιλάρια των καρεκλών θεραπείας υφίστανται πάντοτε μεγάλες 
καταπονήσεις, συνιστάμε την αλλαγή τους μετά από περίπου τρία έτη (υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για το προϊόν λαμβάνετε μια εγγύηση 2 ετών. Αποκλείεται από την εγγύηση 
η συνήθης φθορά των επιφανειών, των κυλίνδρων στήριξης κ.α., καθώς και 
των λοιπών κινούμενων μερών. Σημάδια χρησιμοποίησης, σημεία φθοράς 
λόγω παλαίωσης και λειτουργίας τα οποία βασίζονται σε κανονική χρήση 
που αντιστοιχεί στις τιμές επιδόσεων και τα χαρακτηριστικά της πολυθρόνας 
περιποίησης συνάδουν με τους όρους της σύμβασης και δεν συνιστούν 
ελαττώματα υπό τη νομική έννοια..

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, κατά την οποία ο πρώτος 
πελάτης απέκτησε το προϊόν. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται με την 
απόδειξη αγοράς. Στο πλαίσιο της εγγύησης, η HELLMUT RUCK GmbH 
θα επισκευάζει δωρεάν ή θα αντικαθιστά κατ' επιλογήν της τα ελαττωματικά 
προϊόντα. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η αποστολή του ελαττωματικού 
προϊόντος με έξοδα του πελάτη μαζί με την απόδειξη αγοράς. Για αξιώσεις 
από την εγγύηση στο εξωτερικό αρμόδιες είναι οι τοπικές αντιπροσωπείες. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε συνεννοηθείτε με τη RUCK πριν από την 
αποστολή του προϊόντος.

Η εγγύηση παύει να ισχύει, εφόσον διαπιστώσουμε ότι το ελάττωμα 
προκλήθηκε από ακατάλληλη ή εσφαλμένη εγκατάσταση ή χειρισμό, μη 
τήρηση των οδηγιών χρήσης, εξωτερική επίδραση ή ως αποτέλεσμα μη 
εξουσιοδοτημένης επισκευής ή τροποποίησης.

Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. 
Δεν αναλαμβάνουμε καμία περαιτέρω ευθύνη (ιδίως για απώλειες κύκλου 
εργασιών ή κερδών). Εάν όμως διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα 
που δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή ότι η προθεσμία παροχής εγγύησης 
έχει λήξει, τα έξοδα για τον έλεγχο και την επισκευή επιβαρύνουν τον πελάτη.

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και αποκλίσεων της τεχνικής εκδοχής.
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38| ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ακτινοβολία και η ατρωσία της καρέκλας περιποίησης ποδιών Stella 3s 
τηρούν τις απαιτήσεις για τις συσκευές ζωτικής σημασίας στο τυπικό κλινικό 
περιβάλλον.

	 Κίνδυνος στραγγαλισμού μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας. 	
	 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

	 Κατά την οικιακή χρήση, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να 	
	 υποστεί ζημίες, π.χ. από κατοικίδια ζώα, γεγονός που ενέχει 	
	 κίνδυνο. 
	 Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας ως 	
	 προς ζημίες και απομονώστε σε αυτή την περίπτωση τη συ-		
	 σκευή από το δίκτυο.

	 Προστατεύστε τη συσκευή από προσβολή από επιβλαβείς 		
	 οργανισμούς μέσω τακτικού ελέγχου και καθαρισμού.

	 Οι οδηγίες λειτουργίας και μεταφοράς της συσκευής πρέπει να 	
	 τηρούνται.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος και υγρασία (χωρίς υγροποίηση)

Κατά τη λειτουργία +5°C έως +40°C και 30% έως 75% υγρασία 
(χωρίς υγροποίηση)

Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση -10 °C (χωρίς έλεγχο της σχετικής
ατμοσφαιρικής υγρασίας) έως 50°C (με
σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 15%
έως 93%, χωρίς υγροποίηση)

Ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa (≈ 3000 m από τη στάθμη της θά-
λασσας) - 1060 hPa

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 39| 

Βάσει του προτύπου EN 60601-1-2 σχετικά με την ηλεκτρομα-	
γνητική συμβατότητα ηλεκτροϊατρικών συσκευών πρέπει να 	 υπο-
δείξουμε ότι: 
• Οι ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές υπόκεινται σε ιδιαίτερα μέτρα 	
προστασίας σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και 	
πρέπει να τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυ-	
τών των οδηγιών χρήσης. 
• Οι φορητές και κινητές διατάξεις επικοινω-νίας υψη λής συχνό-
τητας (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους, όπως 
π.χ. καλώδια κεραιών ή εξωτερικές κε-ραίες) μπορεί να επη-
ρεάσουν τις ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές. Τέτοιες συσκευ-
ές πρέπει να λειτουργούν σε απόσταση τουλάχιστον 30  cm 
από την RUCK® πολυθρόνα περιποίησης STELLA 3s και τα εξαρ-
τήματά της. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν 		
απώλειες της απόδοσης της συσκευής. Βλ. επίσης: 8.2 Στοιχεία 	
για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατά EN 60601-1-2 

Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s προορίζεται για λειτουργία σε περιβάλλον 
όπως καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της RUCK® Πολυθρόνας θεραπεί-
ας STELLA 3s θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προϊόν λειτουργεί σε τέτοιο περιβάλλον.

Μετρήσεις ακτινοβο-
λίας

Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – κατευθυ-
ντήριες γραμμές

Εκπομπές υψηλής 
συχνότητας  

κατά CISPR 11

Ομάδα 1 Η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 
3s χρησιμοποιεί ενέργεια υψηλής συχνό-

τητας αποκλειστικά για την εσωτερική 
λειτουργία της. Συνεπώς, η εκπομπή υψη-
λής συχνότητάς της είναι πολύ χαμηλή και 
είναι απίθανο να διαταράξει τη λειτουργία 

γειτονικών ηλεκτρονικών συσκευών.
Εκπομπές υψηλής 

συχνότητας  
κατά CISPR 11

Κατηγορία Β Η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 
3s είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που βρίσκονται σε κατοικημένες 
περιοχές και εκείνων που συνδέονται 

απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής 
ενέργειας το οποίο τροφοδοτεί επίσης 

κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιστι-
κούς σκοπούς.

Αρμονικές εκπομπές 
κατά IEC 61000-3-2

Κατηγορία Α

Διακυμάνσεις τάσης/ 
τρεμόσβημα κατά IEC 

61000-3-3

Συμμορφώνεται
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Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της RUCK® Πολυθρόνας θεραπείας STELLA 3s θα πρέπει να δια-
σφαλίσει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Δοκιμή ατρω-
σίας

Στάθμη δοκιμής IEC 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Κατευθυντήριες γραμμές ηλε-
κτρομαγνητικού περιβάλλοντος

Ηλεκτροστατική 
εκκένωση 

(ΗΣΕ) κατά  
IEC 61000-4-2

Εκφόρτιση επαφής: ± 8 kV
Εκφόρτιση αέρα: ±2 kV, ±4 

kV, ±8 kV, ±15 kV  

Εκφόρτιση επαφής: ± 8 kV
Εκφόρτιση αέρα: ±2 kV, ±4 

kV, ±8 kV, ±15 kV

Τα δάπεδα θα πρέπει να 
αποτελούνται από ξύλο ή σκυ-
ρόδεμα ή να είναι επενδυμένα 
με κεραμικά πλακίδια. Εάν το 
δάπεδο είναι επενδυμένο με 

συνθετικό υλικό, τότε η σχετική 
ατμοσφαιρική υγρασία πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον σε 

30 %.

Πεδίο εγγύτητας 
ασύρματων 

τηλεπικοινωνια-
κών συσκευών 
ραδιοσυχνο-

τήτων 
(IEC 61000-4-3) 

385 MHz, παλμική 
διαμόρφωση: 18 Hz, 27 V/m 

450 MHz, παλμική 
διαμόρφωση: 18 Hz, 28 V/m 
710, 745, 780 MHz παλμική 
διαμόρφωση: 217 Hz, 9 V/m 
810, 870, 930 MHz παλμική 
διαμόρφωση: 18 Hz, 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz 
παλμική διαμόρφωση: 217 

Hz, 28 V/m 
2450 MHz, παλμική 

διαμόρφωση: 217 Hz, 28 
V/m, 

5240, 5500, 5785 MHz 
παλμική διαμόρφωση: 217 

Hz, 9 V/m 

385 MHz, παλμική διαμόρ-
φωση: 18 Hz, 27 V/m 

450 MHz, παλμική διαμόρ-
φωση: 18 Hz, 28 V/m 

710, 745, 780 MHz παλμική 
διαμόρφωση: 217 Hz, 9 V/m 
810, 870, 930 MHz παλμική 
διαμόρφωση: 18 Hz, 28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz 
παλμική διαμόρφωση: 217 

Hz, 28 V/m 
2450 MHz, παλμική διαμόρ-

φωση: 217 Hz, 28 V/m, 
5240, 5500, 5785 MHz 

παλμική διαμόρφωση: 217 
Hz, 9 V/m 

Η χρήση εξαρτημάτων, μετατροπέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που 
καθορίζονται ή διατίθενται από τον κατασκευαστή της παρούσας συσκευής μπορεί 
να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία και να 
οδηγήσει στην ελαττωματική λειτουργία της συσκευής.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής αυτής σε άμεση γειτνίαση με άλ-
λες συσκευές ή σε επαφή με άλλες στοιβαγμένες συσκευές, καθώς αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε ελαττωματική λειτουργία. Εάν, ωστόσο, απαιτείται χρήση κατά τον 
προαναφερόμενο τρόπο, θα πρέπει να παρακολουθούνται η παρούσα συσκευή και 
οι άλλες συσκευές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.

Ηλεκτρικά γρήγορα 
μεταβατικά φαινόμενα/
απότομες εκφορτίσεις 

κατά  
IEC 61000-4-4

Καλώδια 
τροφοδοσίας: 2 kV; 

100 kHz ρυθμός 
επανάληψης

Καλώδια εισόδου/
εξόδου: 1 kV; 

100 kHz ρυθμός 
επανάληψης

Καλώδια τροφοδο-
σίας: 2 kV; 100 kHz 
ρυθμός επανάληψης

Καλώδια εισόδου/
εξόδου: 1 kV; 100 

kHz ρυθμός επανά-
ληψης

Η ποιότητα της τάσης 
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχη αυτής ενός τυπικού 
εμπορικού και νοσοκομειακού 

περιβάλλοντος.

Υπερτάσεις (surges) 
κατά  

IEC 61000-4-5

L-N: 1kV L-N: 1kV Η ποιότητα της τάσης 
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχη αυτής ενός τυπικού 
εμπορικού και νοσοκομειακού 

περιβάλλοντος.

Βυθίσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 

και διακυμάνσεις της 
τάσης τροφοδοσίας 

κατά  
IEC 61000-4-11

0% UT για 0,5 κύκλο 
σε 8 γωνίες φάσης
0% UT για 1 κύκλο 

σε 0°
70% UT για 25/30 

κύκλους σε 0°
0% UT για 250/300 

κύκλους σε 0°

0% UT για 0,5 κύκλο 
σε 8 γωνίες φάσης
0% UT για 1 κύκλο 

σε 0°
70% UT για 25/30 

κύκλους σε 0°
0% UT για 250/300 

κύκλους σε 0°

Η ποιότητα της τάσης 
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχη αυτής ενός τυπικού 
εμπορικού και νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης 

απαιτεί συνεχή λειτουργία ακόμη 
και όταν υπάρχουν διακοπές στην 

παροχή ρεύματος, συνιστάται 
η τροφοδοσία της RUCK® 
Πολυθρόνας θεραπείας 

STELLA 3s από ένα τροφοδοτικό 
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος ή 

έναν συσσωρευτή.

Μαγνητικό πεδίο 
στη συχνότητα 
τροφοδοσίας

(50/60 Hz)
κατά IEC 61000-4-8

30 A/m, 50 Hz και 
60 Hz

30 A/m, 50 Hz και 
60 Hz

Τα μαγνητικά πεδία στη συχνότητα 
δικτύου τροφοδοσίας θα πρέπει 
να έχουν τιμές αντίστοιχες με τις 
τυπικές τιμές σε ένα εμπορικό ή 

νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  UT είναι η εναλλασσόμενη τάση δικτύου πριν την εφαρμογή του 
επιπέδου δοκιμής.
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4340 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλ-
λον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της RUCK® Πολυθρόνας θεραπείας STELLA 3s 
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρω-
σίας

Στάθμη δοκιμής 
IEC 60601

Επίπεδο συμμόρ-
φωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - κατευθυντή-
ριες γραμμές

Αγώγιμες 
διαταραχές 

υψηλής συχνό-
τητας κατά IEC 

610000-4-6

0.15-80 MHz, 
1kHz AM 80%, 
3 Vrms, 6 Vrms 
στη ζώνη ραδι-
οσυχνοτήτων 

ISM

 

0.15-80 MHz, 
1kHz AM 80%, 3 
Vrms, 6 Vrms στη 

ζώνη ραδιοσυ-
χνοτήτων ISM

Φορητές και κινητές ραδιοσυσκευές δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση 

από τη συσκευή ή το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των καλωδίων, μικρότερη από τη 
συνιστώμενη απόσταση προστασίας, η οποία 
υπολογίζεται με την εξίσωση για την εκάστοτε 

συχνότητα εκπομπής.
Συνιστώμενη απόσταση προστασίας: 

d =[–––]√P

d =[–––]√P

d =[–––]√P

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το μεσαίο πεδίο συχνότητας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περι-
πτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών παραγόντων επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλά-
σεις σε κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.

α) Η ένταση του πεδίου σταθερών πομπών, όπως π.χ. σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και επίγειων 
φορητών ραδιοφώνων, ερασιτεχνικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών AM και FM και τηλεοπτικών 
σταθμών, δεν μπορεί θεωρητικά να προβλεφθεί με ακρίβεια.
 Για τον καθορισμό του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος ως προς σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτή-
των θα πρέπει ενδεχομένως να εκπονηθεί μια μελέτη του τόπου εγκατάστασης. Εάν η μετρηθείσα έντα-
ση πεδίου στη θέση εγκατάστασης στην οποία χρησιμοποιείται η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 
3s υπερβαίνει τα επίπεδα συμμόρφωσης που αναφέρονται παραπάνω, η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας 
STELLA 3s θα πρέπει να παρακολουθείται για να αποδειχθεί η ενδεδειγμένη λειτουργία της. Εάν παρα-
τηρηθούν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως η 
αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης εγκατάστασης της RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s.
β) Στην περιοχή συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση πεδίου θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 
3 V/m.

3,5
V1
3,5
E17
E1

Όπου P είναι η ονομαστική ισχύς του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τα στοιχεία 
του κατασκευαστή του πομπού και d η συνιστώμενη απόσταση προστασίας σε 
μέτρα (m). Η ισχύς πεδίου στατικών πομπών ραδιοεπικοινωνίας θα 
πρέπει να είναι σε όλες τις συχνότητες σύμφωνα με έναν επιτόπιο 
έλεγχο α“ χαμηλότερη από το επίπεδο συμμόρφωσης β“. 
Στο περιβάλλον συσκευών που φέρουν το ακόλουθο εικονίδιο μπορεί 
να παρουσιαστούν διαταραχές. 

Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητών και κινητών τηλεπικοινωνιακών συ-
σκευών ραδιοσυχνοτήτων και RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s

Η RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον στο οποίο οι ακτινοβολούμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s μπορεί να συμβάλλει 
στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών, τηρώντας την ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
φορητών και κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και της 
RUCK® Πολυθρόνα θεραπείας STELLA 3s, ανάλογα με την ισχύ εξόδου της συσκευής 
επικοινωνίας όπως αναφέρεται παρακάτω.

Απόσταση ασφαλείας ανάλογα με τη συχνότητα πομπού (m)

Ονομαστική ισχύ 
πομπού

150 KHz έως 80 MHz 

d =[–––]√P

80 Mhz έως 
800 MHz

d =[–––]√P

800 MHz έως 2,5 GHz 

d =[–––]√P

0,01 0,12 0,40 0,40

0,1 0,37 1,26 1,26

1 1,17 4,00 4,00

10 3,69 12,65 12,65

100 11,67 40,0 40,0

Για πομπούς των οποίων η ονομαστική ισχύς δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η 
απόσταση d σε μέτρα (m), μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση της εξίσωσης που αντιστοιχεί 
στην εκάστοτε στήλη, όπου P είναι η ονομαστική ισχύς του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με 
τα δεδομένα του κατασκευαστή του πομπού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το μεσαίο πεδίο συχνότητας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν 
σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών παραγόντων επηρεάζεται από 
απορροφήσεις και αντανακλάσεις σε κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.
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